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DEWALT

B DEWALT SYSTEM POWER=

LA GIUSTA POTENZA
! PER OGNI APPLICAZIONE

I

18V XR & la piattaforma ideale per B

OTTIMO RAPPORTO svolgere con la massima praticita : LA PIU POTENTE
§ POTENZA AUTONOMIA e comodita una vastagamma & PIATTAFORMA 18V

di applicazioni impegnative.

; FINO A 1000 WATT - T
“ | Ideale per: applicazioni generiche in ﬁ.—k—.- I|'
gl

edilizia, taglio piastrelle e muratura, -
taglio e smerigliatura del metallo. ' i J




Un sistema a batteria completo, con 3 livelli di potenza crescenti
in base al tipo di lavoro da svolgere.

r; Wikl I -
e e

A\ O

' - - Nelle applicazioni piu
Quando il lavoro si f_a piu : estreme la piattaforma
pesante la tecnologia 18V 8  POTENZA DEL FILO, 54V XR FLEXVOLT, unica

XR FLEXVOLT ADVANTAGE 8 " sul mercato, eroga la
sfrutta le batterie FLEXVOLT LIBERTA DELLA BATTERIA potenza necessaria per

per ottimizzare le prestazioni. completare il lavoro.

FINO A 1750 WATT .?. g FINO A 3000 WATT
Ideale per: applicazioni generiche in %' ~ i § Ideale per: edilizia pesante, taglio
edilizia, taglio piastrelle, muratura e w"'i"?"-, piastrelle, muratura e calcestruzzo;
calcestruzzo; taglio, smerigliatura e o ¥ taglio, smerigliatura e pulitura del

metallo.

pulitura del metallo.




DEWALT

DCH417X2-QW
TASSELLATORE SDS-PLUS
4.5J DOPPIO MANDRINO
E ACCESSORI

¢ 3 Modalita (furatura, foratura
con percussione, scalpellatura)
¢ Velocita 0-4200 giri/min
e Percussioni/min 0-725
e Max 0 con punte/corone 32/127mm
¢ Sistema antirotazione
e Luce LED
e 17 ACCESSORI
(14 punte + 3 scalpelli)

DOTAZIONE: mandrino autoserrante
ad aggancio rapido, 2 batteria

L]
XR FlexVolt 9Ah, caricabatteria, j
17 accessori, valigetta TSTAK ‘ a
l ." —
ng’ (LTS SN
"rf f —
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DCH775X2-QW

MARTELLO DEMO-PERFORATORE
SDS-MAX 19.4J

e Velocita 1105-2210 Giri/min

e Percussioni/min 145-290

e Max 0 con punte/corone 52/150mm
e Sistema antirotazione

DOTAZIONE: 2 batteria XR FlexVolt 9Ah,
caricabatteria, valigetta

TASSELLATORI E MARTELLI [s4avEsES

DEMO-PERFORATORI
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54V P si¥cid 2

COMPATIB
BATTER|
15AH (DCB54

®

54V

NOVITA

/\ POTENZA
‘ (; } POTENZA ‘ 4,_VI Gl

= A
18V

E CON LE NUOVE
XR FLEXVOLT
9-XJ vedi pag 25)

aiy

m--r

® | G | i

6.3 m/s? 38 mm Si

DCH735X2-QW MARTELLO
DEMO-PERFORATORE
SDS-MAX 13.3J

¢ Velocita 1350-2705 Giri/min

¢ Percussioni/min 177-355

e Max @ con punte/corone 48/125mm
e Sistema antirotazione

DOTAZIONE: 2 batteria XR FlexVolt 9Ah,
caricabatteria, valigetta

COMPATIBILE CON LE NUOVE
BATTERIE XR FLEXVOLT
15AH (DCB549-XJ vedi pag 25)

® S | @ | ai

54V 19.4J 101m/s’ 52mm No

S CAPACITA MAX Al DOPPIO
@ VIBRAZIONI ‘ z DI FORATURA lllle MANDRINO




saiE ULTRA

POTENZA

ZERO PENSIERI

ACQUISTA UN ELETTROUTENSILE DELLA GAMMA 54V XR FLEXVOLT ADERENTE ALL'INIZIATIVA, ED AVRAI:

m LA 37 BATTERIA XR FLEXVOLT DA 6.0AH

m ['ASSISTENZA TOTAL SERVICE GRATUITA PER 3 ANNI (DETTAGLI PROMOZIONE “ULTRA POTENZA, ZERO PENSIERI” PAG. 7)

DCB546-XJ
BATTERIA 54V 6.0AH

DCH775X2-QW DCH735X2-QW
MARTELLO SDS-MAX 19.4J MARTELLO SDS-MAX 13.3J
54V 9.0AH - 9 KG 54V 9.0AH - 8 KG

SR

DCH481X2-QW DCH417X2-QW
MARTELLO SDS-MAX 6.1J TASSELLATORE SDS-PLUS 4.5J
54V 9.0AH - 5 KG DOPPIO MANDRINO E ACCESSORI

DCH333X2-QW DCH323T2-QW
TASSELLATORE SDS-PLUS 3.5J TASSELLATORE SDS-PLUS 2.8J
54V 9.0AH 54V 6.0AH

P OMAGGI

DEWALT

TOTAL SERVIC

DCH614X2-QW
MARTELLO SDS-MAX 10.5J
54V 9.0AH - 6 KG

DCH334X2-QW

TASSELLATORE SDS-PLUS 3.5J

E

DOPPIO MANDRINO 54V 9.0AH

DCG418X2-QW

709

+IVA

N /C]
DCG418T2-QW

SMERIGLIATRICE 125MM
DCGA418X2-QW 54V 9.0AH
DCG418T2-QW 54V 6.0AH

+IVA




\
DCD240X2-qW DCS690X2-QW DCG200T2-QW ‘
MISCELATORE TRONCATORE 230MM SCANALATRICE

54V 9.0AH 54V 9.0AH 54V 6.0AH 4"*1

DCS389X2-QW DCS579X2-QW

+ IVA
DCS579T2-QW

+IVA
DCS398T2-QW SEGA UNIVERSALE SEGA CIRCOLARE 190MM
SEGA ALLIGATOR DCS389X2-QW 54V 9.0AH DCS579X2-QW 54V 9.0AH
54V 6.0AH DCS389T2-QW 54V 6.0AH DCS579T2-QW 54V 6.0AH

— +IVA

+IVA

DCS520T2R-QW DCV586MT2-QW DCS777T2-QW
SEGA DA AFFONDAMENTO ASPIRATORE CLASSE M TRONCATRICE RADIALE 216MM
CON GUIDA 1.5M 54V 6.0AH 54V 6.0AH 54V 6.0AH

1.369%

+IVA

DCS727T2-QW DHS780T2A-QW DCS7485T2-QW
TRONCATRICE RADIALE 250MM TRONCATRICE RADIALE 305MM SEGA A BANCO 250MM
54V 6.0AH 54V 6.0AH 54V 6.0AH




IL MASSIMO DELL'ASSISTENZA
INCLUDE FINO A 3 ANNI*:

DeWALT

TOTAL SERVICE

DA 0GGI E POSSIBILE ACQUISTARE
IL PACCHETTO TOTAL SERVICE |
SU UNA SELEZIONE
DI UTENSILI DEWALT.
PER QUALSIASI INFORMAZIONE
RIVOLGITI AL TUO RIVENDITORE
DI FIDUCIA, OPPURE SCRIVI A
service.italia@shdinc.com

RIPARAZION GRATUITE TR
DI TUTTE LE COMPONENTI DIFETTOSE

COPERTURA ESTESA ANCHE
ALLE PARTI DI USURA E CONSUMABILI
(SPAZZOLE, CUSCINETTI, MANDRINI ETC. )

SOSTITUZIONE DI BATTERIA
E CARICABATTERIA ASSOCIATI
ALL'UTENSILE DURANTE LA REGISTRAZIONE

U TRA POTENZA ZERO PENSIERI '

Em o n e AL

TOTAL SERVICE

* Consulta il documento TOTAL SERVICE DEWALT sul sito WWW.DEWALT.IT
per conoscere i dettagli dei prodotti coinvolti e la durata del servizio.

54V ) St

SCEGLI FLEXVOLT PER | TUOI LAVORI PII] IMPEGNATIVI
ED IL TOTAL SERVICE PER 3 ANNI E IN OMAGGIO

5 |
ACQUISTA UNO 0 PIU PRODOTTI () REGISTRATI SUL SITO WWW.DEWALT.IT
ADERENTI ALLA PROMOZIONE m E CREA 0 AGGIORNA
(LI TROVI NELLA TABELLA SOTTOSTANTE) : IL TUO PROFILO SU MYDEWALT
1

CLICCA SULL'ICONA
DELLA PROMOZIONE E COMPILA
IL FORM CON | DATI RICHIESTI

RICEVI VIA MAIL LATTESTATO
DI TOTAL SERVICE DA ESIBIRE
PRESSO | NOSTRI CENTRI ASSISTENZA

PRODOTTI ADERENTI ALLA PROMOZIONE ULTRA POTENZA ZERO PENSIERI
CON PACCHETTO DI TOTAL SERVICE PER 3 ANNI IN OMAGGIO

1@ | ()

DCH775X2-QW

DCH735X2-QW

DCH614X2-QW

DCH481X2-QW

DCH417X2-QW

DCH334X2-QW

DCH333X2-QW

DCH323T2-QW

DCG418T2-QW

DCG418X2-QW

DCD240X2-QW

DCS690X2-QW

DCG200T2-QW

DCS398T2-QW

DCS389T2-QW

DCS389X2-QW

DCS579T2-QW

DCS579X2-QW

DCS520T2R-QW

DCV586MT2-QW

DCS777T2-QW

DCS727T2-QW

DHS780T2A-QW

DCS7485T2-QW

Operazione valida per gli acquisti effettuati dal 31.08.2021 al 29.01.2022, presso i Rivenditori che aderiscono all’iniziativa. Sono esclusi tutti gli acquisti effettuati su siti
e-commerce. La registrazione alla promozione é da effettuarsi entro 4 settimane dalla data'di acquisto. Regolamento integrale consultabile sul sito WWW.DEWALT.IT.
o =




DEWALT s
~ ESED LA NUDVA GA 'MA

#

PERCHE SCEGLIERE
18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE"?

Gli utensili 18V XR con tecnologia FLEXVOLT ADVANTAGE sono progettati per riconoscere la batteria
XR FLEXVOLT e fornire una potenza aggiuntiva, rispetto all'utilizzo di una batteria 18V XR*,

quando necessario per completare lavori piu gravosi.

Grazie a questa caratteristica I'utensile aumenta la versatilita consentendo a un prodotto 18V XR

di gestire al meglio le diverse applicazioni ottimizzando in modo significativo la flessibilita

e la produttivita del professionista.

Un elettroutensile 18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE fornira fino al 77% di potenza in piu*.

* Utilizzando la batteria DCB546 XR FLEXVOLT 6Ah rispetto alla batteria DCB184 18V XR 5Ah.




GAMMA XR
FLEXVOLT ADVANTAGE

DCG409T1-QW 0
SMERIGLIATRICE 125MM
18V XR FLEXVOLT

ADVANTAGE

¢ Velocita 9000 giri/min

¢ Freno motore elettronico anti
“Kick Back”

¢ Frizione elettronica

¢ Impugnatura gommata

DOTAZIONE: 1 batteria XR FlexVolt
6Ah, caricabatteria, TSTAK

DCS386T1-QW
SEGA UNIVERSALE
18V XR FLEXVOLT
ADVANTAGE

e Corse/min: 0-3.000

¢ Lunghezza corsa 28.6mm

¢ Max capacita taglio: legno/metallo/
PVC 300/130/160mm

e Cambio lama facile e veloce
senza utensili

e Luce LED

DOTAZIONE: 1 batteria XR FlexVolt
6Ah, caricabatteria, valigetta

DCS573T1-QW

SEGA CIRCOLARE 190MM
18V XR FLEXVOLT
ADVANTAGE

¢ Velocita 5.500 giri/minuto

¢ Max profondita taglio 90/45° 67/51mm
¢ Max inclinazione lama fino a 57°

¢ Freno elettronico

e Luce LED

DOTAZIONE: 1 batteria XR FlexVolt
6Ah, caricabatteria, TSTAK




EvEsEd POTENZ

DCD999T3-IT

TRAPANO AVVITATORE

CON PERCUSSIONE XRP

18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE
3 BATTERIE XR FLEXVOLT 6.0AH

¢ Motore BRUSHLESS
e Max coppia 112 Nm
¢ Velocita 0-450/1300/2000 giri/min
e Percussioni/min 0-8600/25500/38250
e Mandrino autoserrante in metallo 1.5-13mm
¢ Max. capacita di foratura:
Legno 55 mm - Metallo 15 mm - Muratura 16 mm
o (Caricabatterie
e 2 Valigette TSTAK

649

TSTAK VI

ACQUISTA IL SECONDO UTENSILE

18V

LR BHE

DCG409NT-XJ SMERIGLIATRICE 125MM

18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE

e Velocita 9000 giri/min

¢ 9,000 giri/minuto

¢ Freno motore elettronico anti “Kick Back”
¢ Frizione elettronica

¢ Impugnatura gommata

Versione senza batteria e caricabatteria in TSTAK

18V [ >

DCS573NT-XJ SEGA CIRCOLARE 190MM
18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE

e Velocita 5.500 giri/minuto

o Massima profondita di taglio 90/45° 67/51mm
e Massima inclinazione di taglio fino a 57°

¢ Freno elettronico

e Luce LED

o Compatibilita Airlock

Versione senza batteria e caricabatteria in TSTAK




INSUPERABILE

DCD989PA-IT _ et 7
TRAPANO AVVITATORE CON , o UEERSES .
PERCUSSIONE XRP | —— -
18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE

4 BATTERIE XR 5.0AH

¢ Motore BRUSHLESS
e Max coppia 95 Nm
¢ Velocita 0-450/1300/2000 giri/min
¢ Percussioni/min 0-8600/25500/38250
¢ Mandrino autoserrante in metallo 1.5-13mm
¢ Max. capacita di foratura:
Legno 55 mm - Metallo 15 mm - Muratura 16 mm
o (Caricabatterie
e 2 Valigette TSTAK

XR 18V 5.0AH

_ Y < TS 18V
‘ 599‘2 | , . L.
] 4 BATTERIE

AL PREZZ0O

SOLI 199

S4V bl

DCS386NT-XJ DCB104-QW TOUGHSYSTEM'

SEGA UNIVERSALE CARICABATTERIE

18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE RAPIDO UNIVERSALE

e Corse/min: 0-3.000 A 4 INGRESSI

¢ Lunghezza corsa 28.6mm

o Max capacita di taglio: Ricarica contemporaneamente fino a 4 batterie da 10.8V a 54V.
Legno 300mm - Metallo 130mm - PVC 160mm Puo essere appeso ed & compatibile con il sistema

e Cambio lama facile e veloce senza utensili portautensili Tough System.

e Luce LED Velocita di carica 8Ah.

Versione senza hatteria e caricabatteria in TSTAK Predisposizione per Tool Connect.

* Offerta valida solo in abbinamanto all'acquisto di un trapano DCD999T3-IT 0 DCD999P4-IT




DEWALT

SISTEMA
XR 18V

GROPPINATRICE 16 GA
SEGA CIRCOLARE 184MM
L NOVITA | SEGA CIRCOLARE  yp gy By 134 MMCOMPATIBILE BRUS"LESDgN;:;ﬁﬁ
SEGA CIRCOLARE Al 3T CON GUIDA - TSTAK
BRUSHLESS XR 18V - TSTAK Dooers
COMPATTA BRUSHLESS DoSaot —

SEGA CIRCOLARE COMPATTA 115MM 165MM 18V XR - TSTAK

BRUSHLESS XR 18V - TSTAK - .
DES571 DCS565NT [

//\/

N
PIALLETTO 82MM N
BRUSHLESS XR 18V - TSTAK \
DCP580 e

¥

- TRAPANO AVVITATORE

FRESATRICE AD AFFONDAMENTO

E BASE FISSA 6.8MM > i‘
BRUSHLESS XR 18V - TSTAK # 1 TRAPANO AVVITATORE L) PE::&'::,'_‘;Q:
Deweo4 A PERGUSSIONE ' 95NMXR 18V - TSTAK t‘-‘
,.:' B BRUSHLESS i DCD996
o 7ONM XR 18V - TSTAK - _
TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS ] Dc0796 ‘E
ASPIRATORE UNIVERSALE PORTATILE TONMXRISY-TSTAK
BRUSHLESS XR 18V DCD791 :
DWH161 & t_ s
T TASSELLATORE SDS-PLUS 2.8J (4 E

B
‘ g
-

BRUSHLESS XR 18V - TSTAK

. DCH283
ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI T i, ' !
FILO E BATTERIA XR - CLASSEL /" l‘ i
DCV584L )
= p—
iy ]
= ":' =9

§

1

BRUSHLESS XR 18V - TSTAK BRUSHLESS XR 18V - TSTAK —
DCS356 DCH273 I -

) !r!ﬂ".'
o RN
TASSELLATORE SDS-PLUS 1.4J I :

UTENSILE MULTIFUNZIONE i *ﬁf‘: o I TASSELLATORE SDS-PLUS 2.1J

SEGHETTO ALTERNATIVO BRUSHLESS
IMPUGNATURA A STAFFA XR 18V - TSTAK

DCS334 BRUSHLESS XR 18V - TSTAK -
DCHI72NT |
i ;
SEGHETTO ALTERNATIVO BRUSHLESS —— 15
IMPUGNATURA SUL CORPO XR 18V - TSTAK - SMERIGLIATRICE 125MM
DCS335 - M BRUSHLESS XR 18V - TSTAK
s DCG405
3
-
LEVIGATRICE ROTOORBITARE 125MM (. ™ - SMERIGLIATRICE 125MM
BRUSHLESS XR 18V - TSTAK u - BRUSHLESS XR 18V
DCW210 _;.\y - INTERRUTTORE A PALETTA - TSTAK
v \ DCRAn SMERIGLIATRICE 125MM
ATESTA PIATTA

)'g.l,__‘r = BRUSHLESS XR 18V - TSTAK SMERIGLIATRICE DRITTE
LEVIGATRICE ORBITALE 1/4” DI FOGLIO g DCG40SF BRUSHLESS XR 18V
BRUSHLESS XR 18V - TSTAK DCG426
DCW200 il
st '
e . ) iy
LEVIGATRICE PER CARTONGESSO 225MM ! i e -
BRUSHLESS XR 18V SEGA UNIVERSALE COMPATTA |- . s
DCEB00  BRUSHLESS XR 18V - TSTAK . ; ¢ g [ u
DCS367 4 - W s
SEGA UNIVERSLAE COMPATTA W -
BRUSHLESS XR 18V - TSTAK

g a o DCS382N DCE580
viene fornita con valigetta TSTAK

f/é ": q . . DCS369 SEGA UNIVERSALE  PISTOLA PER SIGILLANTI
e — ..?-' La maggior parte degli elettroutensili XR 18V BRUSHLESS 18V XR 310/600ML XR 18V
R |




UNA VASTA GAMMA
DI ELETTROUTENSILI

A BATTERIA

GROPPINATRICE 82 GROPPINATRICE 16GA BRUSHLESS
BRUSHLESS
XR 18V - TSTAK
XR 18V - TSTAK
SEh DCNG60 CHIODATRICE CHIODO TESTA D
BRUSHLESS XR 18V
- DCNG92 CHIODATRICE PER CEMENTO
BRUSHLESS XR 18V
DCNB90
- CUCITRICE GRAFFETTATRICE
[ BRUSHLESS 18GA XR 18V
L = DCNG81
b SOFFIATORE
5 i BRUSHLESS XR 18V
" DCMBL562
> L} TAGLIABORDI 36CM
i % A BRUSHLESS XR 18V
AVVITATORE DCMSTS61

AD IMPULSI 1/4”
205NM BRUSHLESS
XR18V-TSTAK

CHJ AVVITATORE. | & 7
AD IMPULSI 1/2” \“
203NM XR 18V - TSTAK
DCF880 =

‘g

DCF887

AVVITATORE AD IMPULSI 1/2"
450NM BRUSHLESS XR 18V - TSTAK
DCF894

AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA POTENZA 1/2”
950NM BRUSHLESS XR 18V - TSTAK
DCF899

AVVITATORE AD IMPULSI 3/4”
950NM BRUSHLESS XR 18V - TSTAK
DCF897

n@ -
-

ELETTROSEGA 30CM
BRUSHLESS XR 18V
DCM565

;ﬂ"'&

POTATORE SU ASTA DI PROLUNGA
BRUSHLESS XR 18V
DCMPS567

TAGLIASEIPI SU ASTA DI PROLUNGA
BRUSHLESS XR 18V

RASAERBA SEMOVENTE 51CM
BRUSHLESS XR 2X18V
DCMWSP564

[ N i

TAGLIASPIEP] 55CM

) - . 25MM XR 18V
- [y ————— % DCMHT563
. -_ly
[ F p—
AH AVVITATORE PER CARTONGESSO XR 1 - ]:ﬁ-’r
30NM BRUSHLESS XR 18V - TSTAK f ALTOPARLANTE BLUETOOTH XR
DCF620 ; DCRO11
*‘ * --I"V
REFILATORE Y N epE
PER CARTONGESSO e * | RADIO TSTAK XR

. XR 18V p—
‘ LS TR
. L

DWST1-81078

lf"::f

SEGA A NASTRO ‘ " RADIO DA CANTIERE BLUETOOTH XR
PER METALLI COMPATTA E— . DCRO29
BRUSHLESS XR 18V - TSTAK A}
DCS377 |
] i
TAGLIA BARRE FILETTATE i . ' j
XR 18V - TSTAK L * COMPRESSORE XR 18V
DCS350 , ] DCCo18
‘ L
& I FARO LED DA CANTIERE
j TOOL CONNECT XR 18V
s DCLO74
X -
m - FARO DA CANTIERE
COMPATTO XR 18V
~ FARO LED \IENTILATORE ol
PISTOLA TERMICA  cON TREPPIEDE 18V XR
PISTOLA PER SILICONE  £30°¢ XR 18V 3000LM XR 18V DCE512N
310ML XR 18V DCE530 DCLO79
DCE560

PH[II]I.FI]TS
AND GROWING




DEWALT

TASSELLATORE SDS-PLUS

1Bv pcl

COMPACT PERFORMANCE ANYWHERE

Prestazioni e autonomia in un corpo
compatto ed ultraleggero. Il potente
motore Brushless e la tecnologia della
batteria XR garantiscono un energia
del colpo pari a 1.4J per forare

fino a 16mm nel calcestruzzo,

ideale per installazione di tasselli

e ancoraggi meccanici di diametri
compresi tra 4 e 10 mm.

MAX 0 FORATURA
CON PUNTE 16MM

PERFORM & PROTECT
VIBRAZIONE 8.8M/S?

PIU COMPATTO*

e ——

YmMIa

PERCUSSIONI/MIN
0-4980

2 MODALITA

POTENZA COLPO
(EPTA 05/2009)
1.4J

PESO 2.1KG

LUCE LED

DCH172P2-QW
TASSELLATORE
SDS-PLUS

18V XR 5.0 AH

DOTAZIONE:
2 batterie 18V XR 5Ah,
caricabatterie, TSTAK

+IVA

FINO A

87 FORI

(0 6X30MM)
NEL CEMENTO**

39%

PIU LEGGERO
(2.1KG VS 3.2KG)

DCH273P2T-QW
TASSELLATORE SDS-PLUS
18V XR 5.0AH

¢ Potenza colpo

(epta 05/2009) 2.1J
¢ 3 modalita

* peso della macchina senza batteria

DCH274P2T-QW s
TASSELLATORE SDS-PLUS

18V XR 5.0 AH :
DOPPIO MANDRINO

¢ Potenza colpo
(epta 05/2009) 2.1J
¢ 3 modalita

* rispetto al DCH273P2T  ** con batteria 18V XR 5Ah




DCS565P2-QW SEGA CIRCOLARE
COMPATTA BRUSHLESS
165MM 18V XR 5AH

0 Lama/foto 165/20mm
Velocita lama 4950 Giri/min
Max inclinazione testa 50°
Max prof. taglio 90/45° 55/42mm
Freno elettronico
e Luce Led
DOTAZIONE: lama tct 24 denti,
2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatterie,

guida parallela, chiave di servizio,
adattatore aspirazione AirLock, TSTAK

NOVITA

DCE512N-XJ
VENTILATORE 18V XR

e Flusso aria: 1680m®/hr
¢ Velocita massima: 3000 giri/min
¢ Velocita variabile
¢ @ ventola 1778mm
o Testa pivottante di 180°
¢ Fino a 4 ore d'uso
con batteria 18V XR 5Ah
e Peso: 3.4Kg

Versione senza batteria e caricabatteria
in scatola di cartone

NOVITA
=1 L

W

DCS382N-XJ
SEGA UNIVERSALE
BRUSHLESS 18V XR

Corse/min: 0-3200
Lunghezza corsa: 28.6mm
Max taglio Legno/Acciaio: 300/100mm
Luce LED per illuminare
I’area di taglio
¢ Freno elettronico
e Peso: 2.3Kg

Versione senza batteria e
caricabatteria in scatola di cartone

DCLO77-XJ
TORCIA DA CANTIERE 18V XR

¢ 3 livelli di luminosita

e 500-2000 Lumen

¢ Testa ruotabile

e Attacco per cavalletto

e IP54

Versione senza batteria e caricabatteria
in scatola di cartone




Rottama

DCD796P3-IT N\

TRAPANO A\NITATORE
A PERGUSSIONE

GARATTERISTIGHE- -

Motore Brushless

Coppia Max 70Nm

Potenza resa 460W

Giri al minuto 0-550/2000
Capacita mandrino 1.5-13mm
Diametro max foratura (legno) 40mm

Diametro max foratura (metallo) 13mm

Diametro max foratura (muratura) 13mm

il tuo vecchi
trapano e acquista un
nuovo DCD796 o DCD791

DGD791 P3-IT

CARATTERISTICHE

Motore Brushless

Coppia Max 70Nm

Potenza resa 460W

Giri al minuto 0-550/2000
Capacita mandrino 1.5-13mm
Diametro max foratura (legno) 40mm
Diametro max foratura (metallo) 13mm

Peso 1.6 Kg

* Contributo erogato come sconto sul prezzo di listino




DCD709L2T-QW
TRAPANO AVVITATORE

A PERCUSSIONE BRUSHLESS !l; q‘on AKi.li\ f;',,
18V XR 3.0 AH (2 Ted Y
+ VA

DCD708L2T-QW
TRAPANO AVVITATORE
BRUSHLESS 18V XR 3.0 AH

o>
,255% (6 3

+IVA ¢

Ll W, 'l ] I"" "-"1
Y PERFOFIM k.
359 PROTECT. ’
L_l’..?;t;_lfﬂ
=

DCG405P2-QW
SMERIGLIATRICE 125MM
BRUSHLESS 18V XR 5.0 AH

Potenza, autonomia e affidabilita
in un corpo macchina estremamente
compatto ed ergonomico.

Velocita a vuoto 9000 giri/min
Batteria 5.0 Ah
Interruttore Slitta
Vibrazioni 4.4 m/s2

Peso 2.6kg




SEGHE
A TAZZA

MADE IN —

USA—

WITH GLOBAL MATERIALS™

SEGHE A TAZZA
Bl-METAL

FORATURA SU MATERIALI SPESSI / 'RUZR‘?\(;E'TNEQ ,
CON UN SOLO PASSAGGIO FORMA DENTE
Il corpo della tazza pit lungo permette di BREVETTATA

forare il legno, legno con chiodi, metallo OTTIMIZZA

e plastica e materiali duri 2 volte RIMOZIONE

pit velocemente. DETRITI

KIT

DT90350-QZ Kit Generico 13 pz-16/19/25/32 /38 /44 / 48 / 51 / 64mm + 2 mandrini + 2 punte - 105,00€ + lva §
DT90351-0Z Kit Generico 11 pz - 16 /20 /25 / 32 /40 / 51 /64mm + 2 mandrini + 2 punte - 93,00€ + Iva per forare )
DT90352-QZ Kit Elettricista 11 pz - 20 / 25 / 32 / 35 /44 / 51 / 64mm + 2 mandrini + 2 punte - 93,00€ + Iva materiali spessi
DT90353-QZ Kit Generico 11 pz-22/29/35/44 /51 /64 / 68mm + 2 mandrini + 2 punte - 99,00€ + Iva

DT90354-QZ Kit Elettricista 11 pz - 16 /20 /25 / 32 / 35/ 51 / 64mm + 2 mandrini + 2 punte - 99,00€ + Iva ES ONE

DT90355-QZ Kit Idraulico 11 pz-19/22/29/38/ 44/ 51 / 57mm + 2 mandrini + 2 punte - 99,00€ + lva DrEL

DT90361-0Z Kit Generico 13 pz-20/22/25/32/35/38/44 /51 / 64mm + 2 mandrini + 2 punte - 115,00€ + Iva TERIALE

NOVITA

CODICE DESCRIZIONE € s/VA CODICE DESCRIZIONE € s/lVA CODICE DESCRIZIONE € s/lVA

DT90295-0Z 0 14mm 13,50 € DT90313-0Z 0 41imm 14,80 € DT90333-0Z 0 86mm 24,90 €
DT90297-0Z 0 17mm 13,50 € DT90315-0Z 0 44mm 18,80 € DT90338-0Z 0 102mm 30,20 €
DT90301-0Z 0 22mm 12,00 € DT90319-0Z 0 52mm 17,40 € DT90344-0Z 0 127mm 36,10 €
DT90303-0Z 0 25mm 12,40 € DT90322-0Z 0 57mm 18,80 € DT90346-0Z 0 152mm 43,10 €
DT90309-0Z 0 35mm 15,40 € DT90324-QZ 0 64mm 17,70 € DT8266-0Z 0 177mm 44,30 €

DT90311-QZ 0 38mm 14,70 € DT90327-QZ 0 68mm 21,50 € DT8267-QZ 0210mm 44,60 €




DESIGN VERSATILE

per tagliare una varieta di

materiali tra cui legno con
chiodi, blocchi di cemento,
fibrocemento e mattoni

I riporti in carburo di tungsteno
ad alte prestazioni sono brasati
al tagliente, questo consente di
strappare i chiodi prevenendo
la perdita dei denti

NOVITA

6x pii veLocE

di una bi-metallica

SEGHE A TAZZA
MULTIMATERIALE
AL CARBURO DI
TUNGSTENO

FORATURA SU MATERIALI SPESSI

CON UN SOLO PASSAGGIO

Il corpo della tazza é piu lungo e

permette di forare il legno, legno con chiodi,
plastica, metallo, mattoni, cartongesso,
ceramica, piastrelle, poroton, acciaio
strutturale e materiali duri 2 volte piu
velocemente. 60 mm di capacita di
perforazione.

CODICE DESCRIZIONE € s/lVA CODICE DESCRIZIONE € s/lVA CODICE DESCRIZIONE € s/lVA
DT90400-0Z 0 19mm 13,80 € DT90410-0Z 0 44mm 15,90 € DT90418-0Z 0 76mm 25,90 €
DT90402-0Z 0 22mm 13,80 € DT90411-0Z 0 51mm 17,90 € DT90420-0Z 0 86mm 28,70 €
DT90404-0Z 0 30mm 15,90 € DT90412-0Z 0 57mm 21,70 € DT90421-0Z 0 92mm 30,20 €
DT90406-0Z 0 35mm 17,70 € DT90414-0Z 0 64mm 20,40 € DT90423-0Z 0 102mm 34,70 €
DT90408-0Z 0 40mm 17,10 € DT90417-0Z 0 70mm 25,10 € DT90426-0Z 0 127mm 41,50 €

PUNTE

PUNTE ELICOIDALI

PER FORARE
METALLO
LEGNO
PLASTICA

i

e

S

NUGVOIDISEGNO
DELLAPUNTAS
Forature piu veloci

SPEED

e

&r
BLACK:GOLD
C—__sssses=s

Alta tenuta evité

E&Uﬁﬂ@@ﬁi‘%ﬁ@ e | slittamenti nel mandrino
la resistenza alla rottura .
NOVITA

CODICE DESCRIZIONE € s/lNA CODICE DESCRIZIONE € s/NA CODICE DESCRIZIONE € s/lNA
DT20510-0Z 1x34x12mm 1,30 € DT20520-0Z  5x86x 52 mm 2,00 € DT20525-QZ 7.5 x 109 x 69 mm 3,40 €
DT20511-0Z  1.5x40x 18 mm 1,40 € DT20522-0Z  6x93 x57 mm 2,30 € DT20526-0Z  8x 117 x 75 mm 3,70 €
DT20514-0Z  3x61x33mm 1,30 € DT20523-0Z 6.5 x 101 x 63 mm 2,70 € DT20530-0Z 10 x 133 x 87 mm 5,40 €
DT20517-QZ  4x75x 43 mm 1,50 € DT20524-QZ 7 x 109 x 69 mm 3,10 € DT20536-0Z 13 x 151 x 101 mm 8,50 €




GCOMPONI
IL TUO KIT

= DEWALT

I

SELEZIONA LO STARTER KIT COMPOSTO )
. DA CARICABATTERIA + TRE BATTERIE &
I

(2.0 0 5.0 AH A SECONDA DELLE TUE NECESSITA)

SELEZIONA DUE ELETTROUTENSILI 18V
- IN VALIGETTA TSTAK (S0L0 CORPO MACCHINA)
TRA QUELLI PROPOSTI NELLE PAGINE SEGUENTI

+€ T’-%q
AGGIUNGI UN 3° ELETTROUTENSILE A T_F--u ‘ﬁ‘
. 18V IN VALIGETTA TSTAK ED AVRAI 2 " ¢ ﬁ -
SUBITO IN OMAGGIO UNA BATTERIA 'W; ,
AGGIUNTIVA DCB183-XJ DA 2.0 AH! |

STARTER KIT

5

DCB115D3-QW 18V XR 2.0AH DCB115P3-QW 18V XR 5.0AH

| prodotti non sono acquistabili singolarmente.
| prezzi indicati fanno riferimento esclusivamente alla campagna «componi il tuo kit dewalt» e sono vincolati all’acquisto di 1 starter kit abbinato a 2 o 3 elettroutensili 18v.




ELETTROUTENSILI corro maccHInA

DCD796NT-XJ DCF887NT-XJ DCF894NT-XJ

TRAPANO AVVITATORE AVVITATORE AD IMPULSI AWVITATORE AD IMPULSI
A PERCUSSIONE ATTACCO 1/4" ATTACGCO 1/2"

DCF899NT-XJ DCF897NT-XJ DCH273NT-XJ
AWITATORE AD IMPULSI AD ALTA AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA TASSELLATORE SDS PLUS 2.1J
POTENZA ATTAGCO 1/2" POTENZA ATTACCO 3/4"

DCGA0SNT-XJ DCG40SFNT-XJ DCS565NT
SMERIGLIATRICE ANGOLARE SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM SEGA CIRGOLARE COMPATTA
125MM A TESTA PIATTA

DCS356NT-XJ DCF620NT-QW DCNG62NT
UTENSILE MULTIFUNZIONE AVVITATORE PER CARTONGESSO GROPPINATRICE 16GA

DCW210NT-XJ DCW200NT-XJ DCW604NT-XJ
LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE LEVIGATRICE ORBITALE ELETTROFRESATRICE A BASE
125MM 1/4" DI FOGLIO FISSA E AD AFFONDAMENTO




DEWALT

DCS334NT-XJ
SEGHETTO ALTERNATIVO
IMPUGNATURA A STAFFA

DCS570NT-XJ
SEGA CIRCOLARE 184MM

DCP580NT-XJ
PIALLETTO

DCS571NT-XJ
SEGA CIRCOLARE 115MM

componi IL Tuo KiT DEWALT
ELETTRGUTENSILI CORPO MACCHINA

DCS367NT-XJ
SEGA UNIVERSALE

DCS369NT-XJ
SEGA UNIVERSALE COMPATTA

+IVA
RAGGIO VERDE

DCD740NT-QW

DCS377NT-XJ DCE089ING18-XJ
SEGA A NASTRO PER METALLI TRAPANO AD ANGOLO TRACCIATORE LASER 3X 360°
COMPATTA SVILUPPO LAMA 690mm LUCE VERDE

405%
+IVA
RAGGIO VERDE

+IVA
RAGGIO VERDE

+IVA
RAGGIO VERDE

DCE825NG18 XJ TRACCIATORE
A CROCE E PIOMBO PROIETTA
2 LINEE A CROCE 90° E 5 PUNTI

DCE822NG18-XJ
TRACCIATORE A CROCE 90°
E 2 PUNTI A PIOMBO

DCEO88NG18-XJ
TRACCIATORE A GCROCE 90°

DCCO18N-XJ
COMPRESSORE*

DCV584L-QqW
ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI
7,5 LITRI*

DCLO74-XJ
FARO LED 360°*

* Elettroutensile fornito senza valigetta TSTAK




LE ABBINATE XR 18V DEWALT

KIT 18V XR 5.0AH
DCK353P4T-IT

e DCH273 Tassellatore SDS-Plus
e DCD796 Trapano a percussione
e DCG405 Smerigliatrice 125mm
o 4 Batterie XR 18V 5.0AH

¢ 2 Caricabatterie

e 3Valigette TSTAK

KIT 18V XR 5.0AH
DCK2153P2T-IT

e DCD796 Trapano a percussione
¢ DCG405 Smerigliatrice 125mm
o 2 Batterie XR 18V 5.0AH

o (Caricabatterie rapido

¢ 2 Valigette TSTAK

KIT 18V XR 5.0AH
DCK2151P2T-IT

e DCD796 Trapano a percussione

e DCF88ONT Avvitatore a impulsi 1/2"
o 2 Batterie XR 18V 5.0AH

e (Caricabatterie rapido

e 2 Valigette TSTAK

KIT 18V XR 4.0AH
DCK2062M2T1-QW

e DCD709 Trapano avvitatore

o DCF809 Avvitatore ad impulsi 1/4"
o 2 Batterie XR 18V 4.0AH

e (aricabatterie rapido

SERIE COMPACT

¢ 1 Valigetta TSTAK




DEWALT

NUOVE BATTERIE 12V E 18V XR SERIE “G”
RESISTENTI AD AGENTI CHIMICI

Progettate per resistere agli agenti chimici presenti negli ambienti
industriali ed automotive ed hanno una maggior resistenza
a urti e cadute.

COPERTURA ESTERNA
DCB184G-XJ IN (GFN) GLASS-FILLED
BATTERIA 18V NYLON GARANTISCE
LA RESISTENZA A
xn 5!0AH oLn AGENTI
CHIMICI
| -
125% -
€

A PROTEZIONE DELLE
SUPERFICI SU CUI
SI LAVORA

GOMMATURA ESTERNA ﬁ

STRUTTURA
\ RESISTENTE

ACOLPIE
CADUTE

DEDICATE AL SETTORE @
INDUSTRIA E AUTOMOTIVE

Disponibili anche 12V e
18V XR da 2.0Ah, 3.0Ah e 5.0Ah

DCB124G-XJ DCB126G-XJ DCB183G-XJ
12V XR 3.0AH 12V XR 5.0AH 18V XR 2.0AH




DCB549-XJ
BATTERIA XR
FLEXVOLT 15AH

Compatibile con elettroutensili
XR e XR FLEXVOLT.

Per tutte quelle situazioni nelle

quali il professionista necessita

di estendere i tempi di utilizzo (ad es.
Martelli demo-perforatori, troncatrici)

PRESTAZIONI E AUTONOMIA
SENZA PRECEDENTI

DCB117-QW
CARICABATTERIE RAPIDO 105°%
18V-54V 12A

e |l piu rapido caricabatterie DeWalt
¢ |deale per batterie con
elevati amperaggi
¢ Indicatore dello stato di ricarica
della batteria
¢ Ventola integrata per il raffreddamento
¢ Predisposizione per poter essere
fissato a parete

DCB115P2-QW
STARTER KIT 18\’ 5.0 AH BA'I'TERIA TEMPO DI RICARICA

6.0AH 40 minuti
e 2 batterie 18V 5.0 Ah 9.0AH 60 minuti
¢ 1 caricabatterie output 4A e 80 minuti

DCB118T2-QW DCB118X2-QW DCB118Y2-QW
STARTER KIT 54V 6.0AH STARTER KIT 54V 9.0AH STARTER KIT 54V 12.0AH
e 2 hatterie FV 6.0 Ah e 2 hatterie FV 9.0 Ah e 2 hatterie FV 12.0 Ah

¢ 1 caricabatterie rapido output 8A ¢ 1 caricabatterie rapido output 8A ¢ 1 caricabatterie rapido output 8A




DEWALT

!

AWITATORE AD IMPULSI COMPATTO [12v
BRUSHLESS 12V XR ATTACCO 1/2" E 3/8" EFIEALEES

Il motore Brushless garantisce una potenza massima in svitatura di 500Nm
ed una coppia sostenuta di 340Nm. Grazie a questi valori di coppia

e possibile effettuare applicazioni intense e gravose come ad

esempio la rimozione di bulloni eccessivamente serrati.

L'avvitatore é disponibile con 2 attacchi 1/2" e 3/8".

. |

ATTACCO 1/2" 0 3/8"

LUCE LED

COMPATIBILI
CON BATTERIE
12V E 10.8V XR

BATTERIA 12V XR 5AH
CON INDICATORE
DI CARICA

DCF901P2-QW BL g s s DCF903P2-QW
AWVITATORE AD — o AVVITATORE AD
IMPULSI 1/2* IMPULSI 3/8”
12V XR 5AH ) 12V XR 5AH



DCD701D2-QW
TRAPANO AVVITATORE
12V XR 2.0 AH

DCD706D2-QW
TRAPANO AVVITATORE
A PERCUSSIONE

12V XR 2.0 AH

PRECISION
DRIVE

PRI ON
VRENCH

-

DCF801D2-QwW DCF902D2-QW DCF601D2-QW

AWITATORE AD IMPULSI 1/4” AWITATORE AD IMPULSI 3/8” AWITATORE 1/4”
12V XR 2.0 AH - 163 NM* 12V XR 2.0 AH - 163 NM* 12V XR 2.0 AH - 8 NM

DCK2110L2T-QW KIT 12V XR 3.0 AH

DCD701 TRAPANO AVVITATORE

e Coppia massima 57Nm

o Velocita 0-425 / 0-1500 gir/min

DCF801 AVVITATORE AD IMPULSI 1/4”

e Coppia massima 163Nm
e 3 velocita 0-1000/1500/2600 giri/min
¢ Portainserti a sgancio rapido da 1/4"

¢ Valigetta TSTAK
o 2 batterie da 3.0 Ah 309°€°

e (Caricabatterie +IVA

DCS512P2-QW SEGA CIRCOLARE
BRUSHLESS 140MM 12V XR 5AH

¢ g lama/foto 140/20mm

¢ Velocita lama 3600 Giri/min

e Max inclinazione testa 50°

e Max profondita taglio 90/45° 47/33mm
¢ Freno elettronico

e Aspirazione compatibile AirLock

e Luce Led

DOTAZIONE: lama tct 24 denti, 2 batterie 12V XR 5Ah,
caricabatterie, guida parallela, chiave di servizio,
adattatore aspirazione AirLock, TSTAK

* |n AVVITATURA I'utensile si ferma prima del fondo corsa per evitare un serraggio eccessivo, in SVITATURA riduce la velocita quando la vite fuoriesce per evitarne lo smarrimento.




DCF897X2-IT
AWITATORE
AD IMPULSI 3/4”

18V XR FV 9.0AH

e Attacco 3/4”
¢ Coppia sostenuta 950Nm
¢ Velocita (giri/min)
0-400 / 1200 / 1950
e Max 0 bullone M20

DOTAZIONE:
2 BATTERIE 18V XR FV DA 9.0AH, ™. -
caricabatterie, valigetta TSTAK VI

DCF899P2-QW DCF894P2-QW
AVVITATORE AD IMPULSI AVVITATORE
1/2” AD ALTA POTENZA AD IMPULSI 1/2”
18V XR 5.0AH 18V XR 5.0AH

e Attacco 1/2”
¢ Coppia sostenuta 950Nm
¢ Velocita (giri/min)
0-400 / 1200 / 1900
e Max @ bullone M20
¢ Valigetta TSTAK

e Attacco 1/2”

¢ Coppia sostenuta 450Nm

e Coppia di picco 745Nm

e Velocita (giri/min) 0-900 / 2000
e Max 0 bullone M16

e Valigetta TSTAK

DCF887P2-QW DCF809L2T-QW
AVWVITATORE AVVITATORE

AD IMPULSI 1/4” AD IMPULSI 1/4”
18V XR 5.0AH 18V XR 3.0AH

e Attacco 1/4”

¢ Coppia sostenuta 205Nm

o Velocita (giri/min)
0-1000 / 2800 / 3250

e Max 0 bullone M12

o Valigetta TSTAK

e Attacco 1/4”

¢ Coppia sostenuta 190Nm
e Velocita (giri/min) 0-2800
e Max 0 bullone M12

¢ Valigetta TSTAK

SERIE COMPACT




AVVITATORE AD IMPULSI '*‘nbrsmm-qw < |
ATTACCO 1/2" E 3/8" “HJ AnaTiRED |
12V XR 5.0AH - §

CON BATTERIE "G"

GOMMATURA ESTERNA
A PROTEZIONE
DELLE SUPERFICI

SU CUI S| LAVORA @ b
340NM ‘ ] 'L Als.:_l 0 I- ‘_ *

— ATTACCO B "A hj,t y

. 1/2" 0 3/8" 8 | )|
500NM | ;
COPERTURA 1

DOTAZIONE: ESTERNA IN (GFN) . .00 . ;
1 batteria 12V XR "G" 5Ah, caricabatteria, ~ SLASS-FILLED = 249 € for-=— 5 :
schiuma preformata per cassetllera, GARANTISCE — 1 Ol + A & @ o

sovrascocca in gomma LA RESISTENZA

NUOVO SISTEMA MODULARE AD ANGOLO NOVITA

LUNGHEZZA TESTA 1
G5MM Attacco %
magnetico

ALTEZZA il
TESTA ! o i
38MM E LONGHLIE EEARS

Impact-Ready For Durability
Coppia massimo 43Nm On The Toughest Jobsites

TESTA AD ANGOI.(I TESTA AD ANGOLO
U1V GON 1V 1

-r—ﬂ-
Jﬂ"‘[m 22

-

ACCESSORI AVVITATORI A IMPULSI

DT70523T-QZ

RESISTENZA 700Nm

Codici Lunghezza Lunghezza
disponibili  38mm 78mm

a Listino
pag. 110

32 PEZZI
SET FORARE METALLO SET AVVITARE BUSSOLE A TESTA ESAGONALE ATTACCO 2"
¢ Punte Titanium metallo e Inserti 25mm: PH1, 2, 3 - PZ1, 2, ¢ Lunghezza 38mm 0: 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19,
attacco 14" 0: 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 3 - SL6, 8 - T10, 15, 20, 25, 27, 30, 21,22, 24mm

5,6,8,10, 12mm 40 Porta inserti magnetico ¢ Lunghezza 78mm 0: 17, 18, 19, 21, 22, 24mm




DCM849P2-QW
LUCIDATRICE ROTATORIA 180MM 18V XR 5.0AH
* Motore BRUSHLESS

* Velocita 800 - 2000 opm
* @ max platorello 180mm

DOTAZIONE: 2 batterie XR Litio 18V da 5.0Ah, caricabatterie,
platorello in gomma da 180mm, impugnatura laterale dritta,
Soft bag

DCLO45-XJ
LAMPADA SOTTOCOFANO 12/18V XR

e Compatibilita batterie XR 12V e 18V

e LED azionabili separatamente

e Ganci ruotabili

e Temperatura colore: 5000K

¢ Funzionamento con batteria 12/18V XR
¢ Luminosita: 800/1650 Lm

¢ Pieghevole

¢ Lunghezza utile 1.3-1.9 mt

Versione in scatola di cartone senza batterie e caricabatteria

DCM848P2-QW

LUCIDATRICE ROTO ORBITALE 125MM 18V XR 5.0AH
¢ Motore BRUSHLESS

¢ Orbita 15mm

¢ Velocita 2000 - 5500 opm
* 0 max platorello 125mm

DOTAZIONE: 2 batterie XR Litio 18V da 5.0Ah, caricabatterie,
platorello in gomma da 125mm, impugnatura laterale dritta, Soft bag

PERFORM
PROTECT.

DWP849X-QS LUCIDATRICE 1250W DWDO014S-QS DWE4997-QS-QS
e Diametro 150-180mm TRAPANO ROTATIVO 550W SMERIGLIATRICE ASSIALE
« Velocita variabile 0-600 / 3500 giri/min « Velocita 0-2800 giri/min 1300W

e Filetto albero M14

DOTAZIONE: platorello in gomma da
180mm con attacco in velcro, tampone
di lana 180mm con velcro, impugnatura
laterale dritta, impugnatura a D

e Coppia 7.9Nm

e Mandrino autoserrante 1.0-10mm

e Motore BRUSHLESS
¢ Velocita 6200 - 25000 giri/min

DOTAZIONE: pinza da 6mm




SPECGIALE SEGHE UNIVERSALI

DCS3892X2-QW
SEGA UNIVERSALE
54V XR FV 9AH

¢ Motore Brushless

¢ Corse al minuto 0-2800
¢ Lunghezza corsa 16mm
o Valigetta

¢ 2 bhatterie XR FlexVolt 9.0 Ah

e Caricabatterie rapido

DCS386T1-QW

SEGA UNIVERSALE 18V
XR FV ADVANTAGE 6AH

¢ Motore Brushless

¢ Corse al minuto 0-2800
¢ Lunghezza corsa 16mm
¢ Valigetta

¢ 1 batteria XR FlexVolt 6.0 Ah

e Caricabatterie rapido

DCS369M2-QW
SEGA UNIVERSALE

COMPATTA 18V XR 4AH .

¢ Corse al minuto 0-2800
¢ Lunghezza corsa 16mm
¢ Dimensioni 315x136mm
¢ Peso 1.4Kg

o Valigetta TSTAK

¢ 2 hatterie da 4.0Ah

e Caricabatterie

DCS310D2-QW
SEGA UNIVERSALE
12V XR 2AH

¢ Motore Brushless

¢ Corse al minuto 0-2800
¢ Lunghezza corsa 16mm
e Valigetta TSTAK

¢ 2 hatterie da 2.0 Ah

e Caricabatterie rapido

DCS3892T2-QW
SEGA UNIVERSALE
54V XR FV 6AH

¢ Motore Brushless

e Corse al minuto 0-2800

¢ Lunghezza corsa 16mm

e Valigetta

¢ 2 hatterie XR FlexVolt 6.0 Ah
e Caricabatterie rapido

DCS367P2-QW
SEGA UNIVERSALE
18V XR 5AH

¢ Motore Brushless

¢ Corse al minuto 0-2800
¢ Lunghezza corsa 16mm
e Valigetta TSTAK

e 2 hatterie da 5.0 Ah

e Caricabatterie rapido

DCS312D2-QW
SEGA UNIVERSALE S
COMPATTA 12V XR 2AH =

¢ Motore Brushless

e Corse al minuto 0-2800
¢ Lunghezza corsa 16mm
o Valigetta TSTAK —
¢ 2 hatterie da 2.0 Ah g
e Caricabatterie rapido

DWE305PK-QS
SEGA UNIVERSALE
1100W

e Corse al minuto 0-2800
¢ Lunghezza corsa 29mm .
¢ Capacita
Legno/Alluminio/PVC
280/110/130mm
e Valigetta




DEWALT
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BEADE i THE = s ww

LAME PER SEGA UNIVERSALE BI-METAL (| K]: =

DESIGN RESISTENTE

Le Lame Bi-Metal garantiscono
maggiore flessibilita e lunga durata

VERSATILITA
E VELOCITA

Il design dei denti consente
un taglio rapido su diversi

ii é @ tipi di materiale
()

CATEGORIE LUNGHEZZE DISPONIBILI

D u R AN o o Lame Bi-Metal per legno e legno con chiodi 152 / 228 / 305 mm
FINO AL o IN P“] (1) Lame Bi-Metal per metallo 100 /152 / 203 / 305 mm

™ Prestazioni medie testate rispetto alla gamma precedente e el ST le 00 L/ i)
Lame Bi-Metal per legno con chiodi ideali per demolizione 152 /228 / 305 mm

Lame Bi-Metal per metallo duri e ad alto spessore 152 /203 mm

SCEGLI LA LAMA MIGLIORE
-

1 (B TP R i 1
LAME BI-METAL PER DEMOLIZIONE LAME BI-METAL PLUNGEPOINT
DT90380-0 | DT90381-QZ | DT90382-QZ DT2351-0Z | DT2359-0Z | D72349-0Z | DT2350-0Z

s p s | s | s H s [ s [ s | s

per confezione

Numero di denti 6/ Legno 6/ Legno

per pollice (TPI) tenero con chiodi

e 2720 | 1g60 W 2050 | 2370 | 2760 M 1760 1760 2,20 | 2520
N

BT T —

LAME BI-METAL STANDARD LAME BI-METAL PER METALLI AD ALTO SPESSORE

DT2385-0Z | DT2384-0Z | DT2361-0Z | DT2354-QZ | DT2353-0Z  DT90384-QZ | DT90385-QZ | DT90386-Z | DT90387-0Z | DT90388-0Z | DT90389-0Z | DT90390-0Z

| illw :
LEGNO
‘ il Iq

DT2352-0Z | DT2432-0Z

Lunghezza (mm)

me
per confezione

Numero di denti
per pollice (TPI)

AU —— T F—— . W, 4 "

LAME PER MATERIALI ISOLANTI

DT2450-02 DT2451-QZ DT2452-0Z DT2332-0z2 DT2333-Qz2

i

Lunghezza (mm)
Lame

3
g

nti
per pollice (TPI)



LAME PER SEGA UNIVERSALE BI-METAL
CON DENTI AL CARBURO

TAGLI RAPIDI SUL METALLO

Il rivestimento in Titanio rende i denti piti forti
e piu affilati per un taglio veloce

TAGLIO DRITTO
IN DIVERSI DIAMETRI

Profilo della lama lungo e spesso ideale per tagli diritti
€ una maggiore durata delle prestazioni di taglio

DENTI AL CARBURO

Il Carburo ad alte prestazioni saldato
ai denti garantisce una maggior
resistenza e prevenire la perdita dei
denti

azd g
LA

PROGETTATO PER GARANTIRE
PRESTAZIONI DI TAGLIO SUPERIORI

Elevata capacita di taglio su diversi metalli come
metalli ad altro spessore, ghisa e acciaio inossidabile

CODICE DESCRIZIONE € s/lVA

v Lama per sega universale con denti al carburo
DT20440-02 da 152 mm per legno con chiodi / 6TPI 15,00€

DURA IN PIU® RISPETTO TS e e o
A UNA LAMA

DT20438-0Z Lama per sega universale con denti al carburo 24,20€

FINO A TRADIZIONAI_E da 305 mm per legno con chiodi / 6TPI
@ Prestazioni medie testate rispetto alla gamma precedente DT20437-0Z '&g':'gzpem'"ﬁ?:r‘;‘;:ﬁa}%%'l‘ denti alicartro 11,50 €
DT20436-0Z Lama per sega universale con denti al carburo 15,00€

da 152 mm per metallo / 8TPI

l Lama per sega universale con denti al carburo
I N BAs E AL L PRI da 230 mm per metallo / 8TPI 19,70€

I e BT A ] T |
o TR T T TET . TR e

LAME EXTREME 2X LONG LIFE LAME EXTREME XR RUNTIME LAME EXTREME BI-METAL

CON DENTI AL CARBURO
DT2300L-0Z DT2307L-0Z |  DT2314L-0Z DT99554-0Z DT98555-0Z DT20439-02

DT20440-QzZ DT20438-Qz

LAME EXTREME LAME EXTREME BI-METAL
LAME EXTREME 2X LONG LIFE XR RUNTIME CON DENTI AL CARBURO

DT90391-QZ  DT2315L-QZ | DT2301L-0Z | DT2308L-0Z | DT2316L-0Z | DT2407L-0Z | DT2408L-0Z | DT2409L-0Z  DT99553-0Z | DT99552-02 \ DT20437-QZ | DT20436-0Z | DT20435-0

LAME CON DENTI AL CARBURO GRIT

DT2335-0Z
228
Calcestruzzo areato, mattoni, materiali alveolari

DT2420-0z2 DT2421-Qz




DEWALT

SPECIALE SMERIGLIATRICI
B_FIU_H.ES NET BFIUHLES. Cue ..

+ VA + VA

VELOCITA VARIABILE

VELOCITA FISSA

DWE4347-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm DWE4357-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm
1700W / 10500 giri/min 1700W / 2200 - 10500 giri/min

e,

BRUSHLESS

+ VA

+ VA

PERFORM
PROTECT.

[

m' “LJ:,I IDEALE PER INOX

DWE4369-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm DWE4257-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm
1700W / 1800 - 8000 giri/min 1500W / 2800 - 10500 giri/min

DWE4237-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm DWE4156-QS SMERIGLIATRIGE ANGOLARE 115mm
1400W / 11500 giri/min 900W / 11500 giri/min

DWEA4559-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230mm DWE492DU01-QS COPPIA DI SMERIGLIATRICI ANGOLARI
2400W / 6500 giri/min DWE4156-QS 115MM 900W + DWE492-QS 230MM 2200W

= PERFORM

B
PERFORM
PROTECT.

PROTECT.

DWE46225-XJ [ 125m3i‘.
| + VA .
g L
= T "
B 230mm

DWE46229-XJ

= 1557
[=
# +IVA
=

DWE4257KT-QS SMERIGLIATRICE DWE492GK-QS SMERIGLIATRICE DWE46225-XJ / DWE46229-XJ
ELETTRONICA 125mm 1500W ANGOLARE 230mm 2200W CON CUFFIA CUFFIE DI ASPIRAZIONE

CON CUFFIA E TAZZA PER CEMENTO DI ASPIRAZIONE E DISCO DIAMANTATO PER SMERIGLIATRICI




ABRASIVI E ACCESSORI DIAMANTATI

| DISCHI DIAMANTATI SINTERIZZATI

DISCO SEGMENTATO

AC 1
Granito, Cemento, Pietra

naturale, Clinker, Mattone
refrattario, Ardesia, Arenaria

CODICE
DT3701-QZ

MISURA
115 x 7mm

DT3711-QzZ

125 x 7mm

DT3731-QZ

230 x 7mm

CODICE
DT3795-QZ

MISURA
125mm

DISCO CORONA TURBO

ACCOMANDATI
Laterizio, Arenaria, Clinker,
Calcestruzzo poroso, Pietra
naturale

CODICE
DT3702-0Z

MISURA
115 x 7mm

A

)

A1
w'e
v

-

€ s/VA
9,90

DT3712-0Z

125 x 7mm

11,40

DT3732-QZ

230 x 7mm

35,40

DISCO CORONA CONTINUA
AN ATI

Piastrelle in porcellana,

Piastrelle in ceramica,

Gres, Marmo

CODICE
DT3703-0Z

MISURA
115 x 5mm

DT3713-0Z

125 x 5mm

DT40207-0Z

230 x 5mm

CARATTERISTICHE » Segmenti diamantati di grande dimensione per un'ottima durata
e Alta concentrazione di grana diamantata per una grande velocita e Corpo in acciaio temprato

CORONA DOPPIA

CODICE
DT3796-0Z

MISURA
125mm

€ s/lVA
67,60

Progettati specificamente per fornire durata e prestazioni estreme.
Questi dischi da taglio possono essere utilizzati con le smerigliatrici
angolari a batteria e a filo, su una ampia gamma di metalli ferrosi e non.

N. CAT.
DT40251-0Z

0
115mm

FORO
22,23mm

SPESSORE
1,3mm

€ s/lVA
13,50

DT40252-0Z

125mm

22,23mm

1,3mm

16,60

DT40255-0Z

230mm

22,23mm

2,imm

36,40

CORONA TURBO

CODICE
DT3797-0Z

€s/lVA
71,80

MISURA
125mm

CODICE
DT3292-0Z

MISURA
115mm 369

€ s/VA
1,90

DT3293-0Z

115mm 60g 1,90

DT3294-Qz

115mm 80g 1,90

DT3308-0Z

125mm 369 2,20

DT3309-0Z

125mm 60g 2,20

DT3310-0Z

125mm 80g 2,20

¢ Grana abrasiva ad alta densita per maggior durata
¢ La combinazione della grana e della resina garantisce
prestazioni superiori in termini di taglio e shavo su
metalli e acciaio inox
CODICE MISURA
DT43931-0Z 115mm
DT43933-QZ 115mm
DT43935-QZ
DT43934-QZ
DT43936-0Z
DT43939-0Z
DT43946-QZ
DT43947-QZ
DT43949-QZ

¢ Resina di alta qualita
 Fibra di vetro rinforzata
o Veloci e resistenti nel taglio di metallo e acciaio inox

CODICE

DT43901-0Z
DT43903-0Z
DT43905-0Z
DT43902-0Z
DT43904-0Z
DT43909-0Z
DT43916-0Z
DT43917-0Z
DT43919-0Z

MISURA
115mm
115mm

SPESSORE
1mm

TIPO
Taglio

SPESSORE
1mm

TIPO
Taglio

1,2mm
1,6mm
1mm

Taglio
Taglio
Taglio

1,2mm
1,6mm
1mm

Taglio
Taglio
Taglio

115mm
125mm
125mm
230mm
115mm
125mm
230mm

115mm
125mm
125mm
230mm
115mm
125mm
230mm

1,2mm Taglio 1,2mm Taglio

1,9mm
6,3mm
6,3mm
6,3mm

Taglio 1,9mm
6,3mm
6,3mm

6,3mm

Taglio

Shavo Shavo

Shavo Shavo

Shavo Shavo




DEWALT

SPECIALE
MARTELLI
A FILO

sy VIBRATION
[—p

DEMO-PERFORATORI —

MARTELLO
DEMO-PERFORATORE
6 KG
D25614K-QS
569% ( /‘ D, 12
b D A @ | @ |«
1350 W 1054 8.8 m/s? 45 mm No
MARTELLO
DEMO-PERFORATORE
8 KG
D25733K-QS

S| 9

1600 W 13.3J 9.3 m/s? 48 mm No

MARTELLO
DEMO-PERFORATORE
10 KG

D25773K-QS

© g

1700 W 19.4J 10.5 m/s? 52 mm

S X
( CAPACITA MAX
@ VR ‘ z DI FORATURA

M
i
No

] DOPPIO
']]]JE l MANDRINO

POTENZA
‘ (; ) POTENZA ‘ /4_“,{ PoTEN




MARTELLO
DEMOLITORE
6 KG
D25832K-QS

MARTELLO
DEMOLITORE
10 KG
D25902K-QS

MARTELLO
DEMOLITORE
16 KG

EXA 30MM
D25961K-QS

- ’ M VIBRATION
| DEMOLITORI _

MARTELLO
DEMOLITORE
5 KG
D25810K-QS

®

1050 W

MARTELLO
DEMOLITORE
8 KG
D25872K-QS

+IVA

MARTELLO
DEMOLITORE
12 KG
D25951K-QS

+IVA

®

1600 W 24) 8.8 m/s?

&
i

MARTELLO

DEMOLITORE

30 KG

EXA 28MM

D25981K-0S

CON CARRELLO

00

1.689¢

+ VA

(‘\

k\

®

pAD

4.8 m/s?
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DEMO-PERFORATORI 54V

SPECIALE MARTELL!

‘VIBRA‘I‘ION’ ‘ CONTROL ’ Q

9.4 m/s?

MARTELLO
DEMO-PERFORATORE
6 KG DCH614X2-QW

MARTELLO
DEMO-PERFORATORE
5 KG DCH481X2-QW

40 mm

MARTELLO
DEMO-PERFORATORE
SDS-MAX 19.4J
DCH775X2-QW

B | 2

POTENZA
COLPO

MARTELLO
DEMO-PERFORATORE
SDS-MAX 13.3J
DCH735X2-QW

19.4J

/D .
RAZI CAPACITA MAX
@ VIBRAZION ‘ z DI FORATURA

10.1 m/s? 52 mm

] DOPPIO
']]]JE l MANDRINO




PUNTE e SCALPELLI SDS MAX s

Made in Germany

] = e T T = = —

HYAGLIEN T IRLR

Design 4 taglienti rinnovato e geometria della testa piul aperta per una maggiore espulsione
della polvere. Spirale di scarico 4 canali. Elica allungata per lasciare il massimo spazio

per rimuovere il materiale. Studiata per durare a lungo in applicazioni di foratura su
cemento armato, pietra, mattoni.

PUNTE e SCALPELLI SDS PLUS ===

Made in Germany

ik T = r T 1T EX z § - B

HNAGLIENTIRLE

Testa massiccia in carburo fissata con un sistema legante innovativo.

Geometria a quattro taglienti. Percentuale di carburo 2 volte superiore alle SDS-Plus standard.
Spirale a 4 canali per una rapida rimozione del materiale.
Studiata per durare a lungo in applicazioni di foratura su cemento armato, pietra, mattoni.

CODICE DIAMETRO LUNGH.

DT60810-Q2 16 mm 540 mm 52,00 €
DT60812-QZ 18 mm 540 mm 55,00 €
DT60817-QZ 20 mm 540 mm 55,00 €
DT60820-0Z 22 mm 540 mm 57,00 €
DT60823-Q2 24 mm 540 mm 62,00 €
DT60825-QZ 25 mm 540 mm 62,00 €
DT60830-QZ 28 mm 570 mm 73,00 €
DT60833-QZ 30 mm 570 mm 78,00 €
DT60835-QZ 32 mm 570 mm 84,00 €
DT60838-QZ 35 mm 570 mm 96,00 €

IWAGLIENT] EXTREME Bs=Sassiesssasasss

Spirale di scarico a 4 canali: massimizza la velocita di foratura e favorisce lo scarico del materiale.
Geometria della testa aperta permette una pill rapida espulsione della polvere.

Punta a 4 taglienti: riduce al minimo le vibrazioni. Ideali per tutti i tipi di applicazioni.

Adatte per calcestruzzo, blocchi di cemento, muratura.

CODICE DIAMETRO LUNGH. Ti Prezzo s/INA
DT9410-Qz 16 mm 540 mm 49,00 €
DT9412-Qz 18 mm 540 mm 51,00 €
DT9417-QZ 20 mm 540 mm 51,00 €
DT9420-02 22 mm 540 mm 52,00 €
DT9423-Q2 24 mm 540 mm 59,00 €
DT9425-02 25 mm 540 mm 59,00 €
DT9430-QZ 28 mm 570 mm 69,00 €
DT9433-QZ 30 mm 570 mm 73,00 €
DT9435-QZ 32 mm 570 mm 79,00 €
DT9438-QZ 35 mm 570 mm 89,00 €

L ELLL

Geometria della punta ottimizzata per mantenere costante I'affilatura e la capacita produttiva.
Testa realizzata con acciaio pil duro per resistere all'usura e demolire in velocita.Corpo

realizzato con acciaio pill morbido per resistere ai contraccolpi e ridurre al minimo le rotture.

CODICE TIPO MISURA Prezzo s/INA
DT6821-QZ A Punta 400 mm 15,00 €
DT6823-QZ Piatto 400x25 mm 15,00 €
DT6824-Qz Spatola 360x50 mm 29,00 €
DT6825-0Z Spatola 300x80 mm 30,00 €
DT6889-QZ A Punta 400 mm 23,00 €
DT6812-QZ Piatto 400x25 mm 23,00 €
DT6818-Q0Z Spatola 360x50 mm 35,00 €

CODICE DIAMETRO LUNGH. TOT. Prezzo s/INA
DT8908-QZ 5mm 160 mm 5,00 €
DT8912-Qz 6 mm 110 mm 4,70 €
DT8913-QZ 6 mm 160 mm 4,90 €
DT8914-QZ 6 mm 210 mm 5,40 €
DT8923-QZ 8 mm 160 mm 5,90 €
DT8924-QZ 8 mm 210 mm 6,10 €
DT8925-QZ 8 mm 260 mm 7,10 €
DT8928-Q2 10 mm 160 mm 6,40 €
DT8929-QZ 10 mm 210 mm 7,30 €
DT8930-QZ 10 mm 260 mm 8,80 €
DT8935-QZ 12 mm 260 mm 10,30 €
DT8936-QZ 12 mm 310 mm 15,60 €
DT8940-QZ 14 mm 260 mm 13,80 €
DT8941-QZ 14 mm 310 mm 15,80 €

— : — i
) \l 4 |

2 JAGLIENTI EXTREME
La nuova inclinazione del tagliente a 140° con una speciale qualita di carburo permette una
vita pill lunga e una foratura piti veloce. Saldatura a caldo per la massima resistenza.
Spirale di scarico a 4 canali per favorire la rimozione del materiale. Ideali per tutti

i tipi di applicazioni. Adatte per calcestruzzo, blocchi di cemento, muratura.

CODICE DIAMETRO LUNGH. TOT. Prezzo s/INA
DT9505-QZ 5 mm 160 mm 3,10 €
DT9514-QZ 6 mm 110 mm 2,60 €
DT9515-QZ 6 mm 160 mm 2,90 €
DT9516-QZ 6 mm pALN ] 4,70 €
DT9530-QZ 8 mm 160 mm 4,00 €
DT9531-QZ 8 mm 210 mm 5,40 €
DT9532-QZ 8 mm 260 mm 6,20 €
DT9540-Q2 10 mm 160 mm 3,70 €
DT9541-Q2 10 mm 210 mm 4,60 €
DT9542-QZ 10 mm 260 mm 5,90 €
DT9552-QZ 12 mm 260 mm 4,80 €
DT9553-Q2 12 mm 310 mm 6,00 €
DT9567-QZ 14 mm 260 mm 7,10 €
DT9568-QZ 14 mm 310 mm 7,80 €

SCALPELLY

Geometria della punta ottimizzata per mantenere costante I'affilatura e la capacita produttiva.
Testa realizzata con acciaio piul duro per resistere all'usura e demolire in velocita. Corpo
realizzato con acciaio pit morbido per resistere ai contraccolpi e ridurre al minimo le rotture.

CODICE TIPO MISURA

DT6801-QZ A Punta 250 mm 10,40 €
DT6802-QZ Piatto 250x20 mm 10,40 €
DT6803-Qz Spatola 250x40 mm 15,60 €
DT6806-QZ Piastrelle 250x40 mm 20,80 €
DT6978-QZ A Punta 250 mm 17,70 €
DT6979-QZ Piatto 250x20 mm 18,20 €
DT6984-QZ Spatola 250x40 mm 18,70 €




TASSELLATORE
IN LINEA 26MM
DOPPIO
MANDRINO
D25134K-QS

+IVA

TASSELLATORE
IN LINEA 28MM
DOPPIO
MANDRINO
D25144K-QS

TASSELLATORE
A “L” 30MM
DOPPIO
MANDRINO
D25334K-QS

1.5-13mm

MT
[B—p

TASSELLATORE
A “L” 30MM
D25333K-QS

+IVA

TASSELLATORE
A “L” 32MM
D25413K-QS

+ VA




SPECIALE
ASPIRAZIO

-
f/‘ ﬂ 2
‘E_E-: . o : d PERFORM

PROTECT.

DWV901LT-QS ASPIRATORE A FILO
SOLIDI/LIQUIDI 30LT CLASSE L 1400W

o Sistema a doppio filtro alternato con pulizia automatica
e Base per aggancio sistema TSTAK

D25303DH-XJ SISTEMA D25304DH-XJ SISTEMA
ESTRAZIONE POLVERI ESTRAZIONE POLVERI
INTEGRATO TASSELLATORI INTEGRATO TASSELLATORI

SDS-PLUS XR 18V SDS-PLUS FILO/BATTERIA

PUNTE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

DWH161D1-QW
ASPIRATORE
UNIVERSALE
18V XR 2.0AH

e Compatibile con gli utensili
di tutti i marchi
¢ Motore Brushless e filtro HEPA
¢ Sistema di pulizia
manuale del filtro il
¢ Wireless Tool Control

e Peso 1,7 kg RE lr}
DOTAZIONE: 1 batteria 18V XR s
2.0 Ah, caricabatterie, tubo flessibile 51 = jd R

da 1m, tracolla, gancio per cintura, | ] W\
valigetta Tstak 1,

485°¢

+IVA

PERFORM
PROTECT.

DWV902L-QS ASPIRATORE A FILO
SOLIDI/LIQUIDI 35LT CLASSE L 1400W

o Sistema a doppio filtro alternato con pulizia automatica
¢ Tubo flessibile 4metri con @ 35mm

DWH201D-XJ SET DI D25301D-XJ SISTEMA
SISTEMA ESTRAZIONE TELESCOPICO ESTRAZIONE
POLVERI TRAPANI A FILO E POLVERI TRAPANI A FILO E
TASSELLATORI SDS-PLUS TASSELLATORI SDS-PLUS

Foratura estremamente veloce con estrazione della polvere

PUNTE SDS PLUS ¢

CODICE

DT60340-0Z LU 200 / LT 320mm 012 mm 71,10 €
DT60341-QZ LU 250 / LT 370mm 012 mm 79,10 €
DT60342-0Z LU 250 / LT 370mm 012 mm 80,80 €
DT60343-0Z LU 250 / LT 370mm 012 mm 84,80 €

PUNTE SDS MAX _ ';

CODICE MISURA

DT60230-0Z LU 400 / LT 600mm 016 mm 161,50 €
DT60231-0Z LU 400 / LT 600mm 018 mm 165,50 €
DT60232-0Z LU 400 / LT 600mm 020 mm 173,60 €
DT60233-0Z LU 400 / LT 600mm 024 mm 181,70 €
DT60234-QZ LU 400 / LT 600mm 028 mm 238,20 €
DT60235-QZ LU 400 / LT 600mm 032 mm 246,30 €
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per tagliare mattoni di altae bassa densﬁa ,Ca rtong‘ésso

e calcestruzzo areato, materiali isolanti. =
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CALCESTRUZ20
MATTONE ~ AREATO ~ LEGNO . ISOLAMENTO

| oDr2e76-0z  Dr2074-0z Dvesser-az || | DT2975-02 N praemsaz DT99593-0Z 2 DT2979-02

Lama TCT LamaTCT  (Lama FLEXVOLT Lama HSS Lama TCT
momm | AS0mm | 5460 mm Calostnzao aerato 450 mm 450 mm atorial iolant
Alta densita | Bassa densita | Alta densita Legno morbido e duro | Legno morbido e duro
—me e e

[ 125 | 71 | 8% |

DCS398T2-QW DWE398-QS DWE397-QS

SEGA ALLIGATOR 54V XR FLEXVOLT SEGA ALLIGATOR 1700W SEGA ALLIGATOR 1700W
POROTON CLASSE 20 POROTON CLASSE 20 POROTON CLASSE 12

¢ Lunghezza lama 430mm ¢ Lunghezza lama 430mm ¢ Lunghezza lama 430mm

¢ Lunghezza corsa 40mm ¢ Lunghezza corsa 40mm ¢ Lunghezza corsa 40mm

e Corse/min 2400 e Corse/min 3000 e Corse/min 3000

¢ Freno lama 0.2 sec e Peso 5.5 kg e Peso 5.5 kg

* Peso6.5kg DOTAZIONE: lama TCT per poroton DOTAZIONE: lama TCT per poroton
DOTAZIONE: 2 batterie XR FV 6Ah, classe 20, chiave di servizio classe 12, chiave di servizio

lama TCT per poroton classe 20,
caricabatteria, chiave di servizio




APPLICAZIONI SPEGIALI

D36000-QS
TAGLIAPIASTRELLE
AD ACQUA 1600W

¢ 0 lama/foro 254/25.4 mm
e Velocita 4200 Giri/min

o Max prof. taglio 80mm

e Max cap. di taglio 940mm
e Max cap. di taglio
diagonale 635mm
DOTAZIONE: Vasca e supporti
laterali raccogli acqua, pompa
acqua. Possibilita di utilizzo
con gambe di supporto
D240001-XJ NON in dotazione

DCN890P2-QW
CHIODATRICE
BRUSHLESS PER
CEMENTO 18V

XR 5.0AH

¢ Lungh. chiodi: 13-57mm
¢ @ chiodi: 2.6-3.7mm

¢ Angolazione chiodi: 15°
o (Capacita: 30 chiodi

¢ Velocita: 3 chiodi/sec

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR
5.0 Ah, caricabatterie e valigetta

DWD241-QS
MISCELATORE
DOPPIA IMPUGNATURA
1800W
¢ 3velocita
225-725 giri/min
e Attacco femmina M14
e Max 0 frusta 160mm

DWC410-QS TAGLIAPIASTRELLE
AD ACQUA 110MM 1300W
¢ Velocita 13000 giri/min
e Max profondita taglio
90/45° 34/19mm

DCN662D2-QW
CHIODATRICE

18V XR 2AH

e Lunghezza chiodi:
32-64mm
* @ chiodi: 1.6mm

e valigetta

DCN45RND2-QW
CHIODATRICE PER

GENERALE 18V
XR 2.0AH

¢ 0 chiodi: 3.1mm

DWDO024KS-QS
TRAPANO A

(H I ER P ]

In valigetta

DWD524KS-QS TRAPANO
PERCUSSIONE 1100W

¢ 2 Velocita 0-1250/3500 giri/min
e Coppia serraggio 40/20 Nm

¢ Frizione meccanica

¢ Invaligetta

16GA BRUSHLESS

e Angolazione chiodi: 0°

DOTAZIONE: 2 batterie 18V
XR 5.0 Ah, caricabatterie

TETTI E MANUTENZIONE

¢ Angolazione chiodi: 15°
¢ Capacita: 120 chiodi
e Velocita: 3 chiodi/sec

Mandrino 1.5-13 mm

o

¢ TP e

DOTAZIONE: 2 batterie 18VXR 1 g >

2.0 Ah, caricabatterie e valigetta - .';‘ 1 \ ]
e, [

_95%

PERCUSSIONE 701W
Velocita 0-2600 giri/min

PROTECT.

D21570K-QS TRAPANO
PERCUSSIONE / CAROTATORE
A SECCO 1300W

e Mandrino 1-16mm

¢ 2 Velocita 0-1250/3500 giri/min

¢ Max 0 corona diamantata 127mm
¢ Invaligetta
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DCF620D2K-QW AVVITATORE
PER CARTONGESSO 18V XR 2.0AH

CON NUOVO MECCANISMO DI
CARICAMENTO DELLE VITI

Guide di scorrimento migliorate per un rischio di
inceppamento ridotto, maggiore protezione
dalla polvere, design modificato per una
maggiore accessibilita anche negli angoli.

-

e i
Y GONSIGLIATO

Coppia di serraggio 5-30 Nm co"
Potenza resa 435W
Velocita a vuoto 0-4400 g/m

DWF4000250
1.000 VITI NASTRATE

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 2.0Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK
3,5 x 25 mm

DCS551N-XJ
REFILATORE

PER CARTONGESSO
BRUSHLESS 18V XR

¢ Potenza resa 550W

e Velocita 26000 giri/min

* Regolazione di profondita

e Luce LED per illuminare I'area di lavoro

¢ Dotazione: fresa da 3.2mm (1/8”), fresa
da 6.4mm (1/4”)

Versione senza batterie e caricabatteria
in scatola di cartone




CONSIGLIATO
CON:

DCES00T2-QW o
LEVIGATRICE PER CARTONGESSO <

BRUSHLESS 18V XR FV 6.0AH A

e |deale per levigatura di stucco su pareti in cartongesso /
¢ Potenza resa 710W
¢ Diametro 225mm
o Velocita variabile
¢ Tubo telescopico allungabile fino a 1.6 metri
¢ Gompatibile con Air Lock
o Sistema Wireless Tool Control
o DOTAZIONE:
3 dischi abrasivi P150,
2 hatterie XR FLEXVOLT 6.0Ah,
caricabatterie, Soft Bag

Massima efficienza del
sistema di aspirazione

1EV Velocita di lavoro

regolabile con selettore

CODICE GRANA Quantita
DTM8680-0Z 60 5

4 [ o e = DTMB6E1-0Z 80
;;’g; : i DTM8682-0Z
o PERFORM
4 2 GEH PROTECT. Testa pivotante per il DTM8684-0Z

massimo comfort in uso
DTM8683-QZ

LEVCARTF-IT
KIT CON ASPIRATORE A FILO

o DCE800T2-QW
LEVIGATRICE PER CARTONGESSO
Motore Bushless
Diametro 225mm

e DWV902M-QS
ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI CLASSE M 1400W
Capacita max 35 litri
Max flusso d’aria 3660 litri/min

e DOTAZIONE: 3 dischi abrasivi P150,
2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah,
Caricabatteria, Soft bag, tubo flessibile
da 4.0 Mt @ 35mm con aggancio
Air Lock, adattatore universale Air Lock,
sacchetto raccogli polvere

%




DWE625-QS

ELETTROFRESATRICE
ELETTRONICA 12.7MM 2300W

Partenza dolce

Velocita 9.000-22.000 Giri/min

0 pinza 6 - 12.7mm

Max affondamento 80mm
Freno elettronico

[ ]
[ ]
e Max 0 fresa 50mm
[ ]
[ ]

Luce LED

DOTAZIONE: guida parallela, adattatore
aspirazione AirLock, Pinza 12mm

chiave di servizio

DCS570P2-QW SEGA CIRCOLARE
184MM18V XR 5.0AH

¢ Velocita 5.500 giri/min

e Max prof. di taglio 90/45° 65/45mm
e Max inclinazione di taglio fino a 57°

DOTAZIONE: lama, 2 batterie 18V XR 5Ah,
caricabatterie, guida parallela, chiave servizio,
adattatore aspirazione, TSTAK

D26204K-QS
ELETTROFRESATRICE BASE
FISSA E AD AFFONDAMENTO

e Velocita 16000+27000 giri/min

¢ Diametro pinza 6+8mm

e Max diametro fresa 36mm

e Max prof. di affondamento 55mm

DWE576K-QS SEGA CIRCOLARE
190MM 1600W

Velocita lama 5200 giri/min

0 lama/foro 190/30mm

Max prof. taglio a 90/45° 61/49mm
Max inclinazione testa 57°

Scarpa in all., utilizzo con guida rettilinea
Valigetta

DWE315KT-QS MULTIFUNZIONE
AD OSCILLAZIONE 300W

Orbite/min 0-22000

¢ Angolo oscillaizone 1.6°
¢ Aggancio rapido accessori

Luce LED

DOTAZIONE: vari accessori, TSTAK

SPECIALE

DWES560-QS SEGA CIRCOLARE

DW349-QS SEGHETTO ALTERNATIVO
IMPUGNATURA A STAFFA 650W

Corse min 500-3200

Lunghezza corsa 20mm

Pulsante Lock-On

Max taglio legno/alluminio/acciaio
85/20/10 mm

Pendolarismo 4 posizioni

Cambio lama e inclinazione

base senza utensili

DOTAZIONE: adattatore scarpa antigraffio,
in scatola di cartone

DWE627K-QS ELETTROFRESATRICE
ELETTRONICA 12.7MM CON
INTERRUTTORE DI SICUREZZA

Partenza dolce
¢ Velocita 9.000-22.000 Giri/min
e @ pinza 6 - 12.7mm
e Max 0 fresa 50mm
e Max affondamento 80mm
¢ Freno elettronico
Luce LED
DOTAZIONE: guida parallela, adattatore
aspirazione AirLock, pinza 12mm, chiave di
servizio, interruttore On/Off, valigetta TSTAK

184MM 1350W

DCS356P2-QW MULTIFUNZIONE

Velocita lama 5500 giri/min
Diametro lama/foro 184/16mm
Max prof. taglio a 90/45° 65/42mm
Max inclinazione testa 48°

AD OSCILLAZIONE 18V XR 5.0AH

Orbite/min 0-15000/17000/20000
Aggancio rapido accessori
Luce LED

DOTAZIONE: accessori, 2 batterie 18V XR 5Ah,
caricabatterie, TSTAK




18V

DCW200P2-QW DCw210P2-QW DCE530N-XJ e
LEVIGATRICE ORBITALE 4 LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE PISTOLA TERMICA 18V XR
DI FOGLIO 18V XR 5.0AH 125MM 18V XR 5.0AH

DWE6411Z-IT DWE6423-QS D26414-QS
LEVIGATRICE ORBITALE 4 DI FOGLIO LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE PISTOLA TERMICA DIGITALE
CON PIASTRA PER PERSIANE 230W 125mm 280W 2000w

DGS334P2-0W DCS335P2-QW DW331KT-QS DW333KT-QS

SEGHETTO ALTERNATIVO SEGHETTO ALTERNATIVO SEGHETTO ALTERNATIVO SEGHETTO ALTERNATIVO
18V XR 5.0AH 18V XR 5.0AH 701W 701W

iy O

A f;’l 829°
- o S =4
DW680-QS DW682K-QS D27113-0S D27112-QS
PIALLETTO 600W FRESATRICE PER TRONCATRICE TESTA TRONCATRICGE
LINGUETTE 600 W FISSA CON PIANETTO RADIALE CON PIANETTO
305MM - 1600W 305MM - 1600W

DWE7485-QS DWV9470-XJ DE7033-XJ GAVI.LE'ITO

SEGA A BANCO 210MM 1850W ATTACGCO ASPIRATORE A Y DI SUPPORTO UNIVERSALE
COMPATIBILE CON DWE7492-DWE7485-DCS7485




‘PROMO

_TRONCATRICI

[

DWS774-QS CAPPELLINO* TESSUTO 100% POLIESTERE
TRONCATRICE IDROREPELLENTE.

RADIALE 216MM TAGLIA UNICA REGOLAZIONE

1600W CINTURINO E VELCRO

DWs771-QS

DCS365N-XJ

TRONCATRICE TRONCATRICE
ey RADIALE 184MM i ""f.'--;. . RADIALE 216MM
¢ X N  1600W

mm | mm | mm
mm | mm | mm | mm
= mm

+ VA

* IN DOTAZIONE sui codici: DWS774-QS - DCS365N-XJ - DWS771-0S




GILET** IN
TESSUTO TECKNO
POLIESTERE
600D,
IMPERMEABILE

E TRASPIRANTE.
6 TASCHE
ESTERNE

2 TASCHE
INTERNE

FASCE
REFLEX

DWS778-QS DWS712-0S
TRONCATRICE TRONCATRICE
RADIALE 250MM RADIALE 216MM
1600W 1600W
90',90° 90,901 300 | 70
&4 ¢ | mm | mm
EREEN 2 ol
.00
 575% 790’
+IVA +IVA
DWS727-QS DWS780-QS
TRONCATRICE TRONCATRICE
RADIALE 250MM ; RADIALE 305MM
1600W i A DOPPIA
4 INCLINAZIONE 1675W

150 m !
mm mm mm mm mm -
mm | mm | mm | mm

305 | 50
mm | mm | mm

5

45451 200 | 60 | 210 | 50
4 |mm|mm| mm | mm
790°¢

+ VA +IVA

*% |N DOTAZIONE sui codici: DWS778-QS - DWS712-QS - DWS727-QS - DWS780-0S




| VANTAGGI DELLA
STRUMENTAZIONE LASER DEWALT
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SERVICE ¢~

LASER &7
UNA GAMMA COMPLETA NUOVA TECNOLOGIA CON CENTRO ASSISTENZA
PER SVOLGERE IL LAVORO IN DOPPIA COMPATIBILITA INTERNO DEDICATO, DOTATO
MENO TEMPO, AUMENTANDO DELLE BATTERIE 12V/18V XR.  DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE
LA PRODUTTIVITA. PER RIPARAZIONI, TARATURE
E CERTIFICAZIONI.

T d j P




R A
TRACCIATORI LA EH‘!EV/IBV

| PRIMI TRACCIATORI LASER A LUCE VERDE DEWALT IN GRADO \ -
DI UTILIZZARE SIA LE BATTERIE XR 18V CHE LEXR 12V. QUESTA '
CARATTERISTICA GARANTISCE UN'ELEVATA VERSATILITA .D’{J_SI ' ’

DCE088D1G18-QW

TRACCIATORE A CROCE

PROIETTA 2 LINEE A CROGE 90°

e Autolivellamento +/- 4°

e Precisione +/- 3mm/10m

e Visibilita max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)

e Base magnetica e pivottante

e Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 Batteria 18V XR 2.0Ah, caricabatteria,
supporto da parete, Target verde, valigetta TSTAK

NOVITA

DOPPIA COMPATIBILITA DCE822D1G18-QW
' TRACCIATORE A CROCE E PIOMBO
PROIETTA 2 LINEE A CROCE 90° E 2 PUNTI A PIOMBO
e Autolivellamento +/- 4°
e Precisione +/- 3mm/10m
¢ Visibilita max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)
¢ Base magnetica e pivottante
o Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 Batteria 18V XR 2.0Ah, caricabatteria,
supporto da parete, Target verde, valigetta TSTAK

NOVITA

DCE825D1G18-QW m DOPPIA COMPATIBILITA |

TRACCIATORE A CROCGE E 5 PUNTI _ e g A '.IE'U" 'al=\"
PROIETTA 2 LINEE A CROCE 90° E 5 PUNTI . e i . B!

e Autolivellamento +/- 4°

¢ Precisione +/- 3mm/10m

o Visibilita max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)

¢ Base magnetica e pivottante

o Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 Batteria 18V XR 2.0Ah, caricabatteria,

supporto da parete, Target verde, valigetta TSTAK

NOVITA

| DOPPIA COMPATIBILITA DCE089D1G18-QW

TRACCIATORE A 3 LINEE 360° LUCE VERDE
PROIETTA 3 LINEE 360° (2 VERTICALI A SQUADRO + 1 ORIZZONTALE)
¢ Autolivellamento +/- 4°

¢ Precisione +/- 3mm/10m

« Visibilita max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)

¢ Base magnetica e pivottante

o Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 Batteria 18V XR 2.0Ah, caricabatteria,
supporto da parete, Target verde, valigetta TSTAK




DEWALT

TRACCIATORE A CROCE E PIOMBO
PROIETTA 2 LINEE A CROCE 90° E 2 PUNTI A PIOMBO
e Autolivellamento +/- 4°

¢ Precisione +/- 3mm/10m

¢ Blocco pendolo

¢ Base magnetica e pivottante

o Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR 2.0Ah, caricabatterie,
supporto da parete, target, occhiali, valigetta TSTAK

TRACCIATORE A CROCE E 5 PUNTI LUCE
PROIETTA 2 LINEE A CROCE 90° + 5 PUNTI

(2 PIOMBO + 1 FRONTALE + 2 LATERALI A 90°)

¢ Autolivellamento +/- 4°

¢ Precisione +/- 3mm/10m

¢ Blocco pendolo

e Base magnetica e pivottante

e Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR 2.0Ah, caricabatterie,
supporto da parete, target, occhiali, valigetta TSTAK

TRACCIATORE A TRE LINEE 360°
PROIETTA 3 LINEE A 360°

(2 VERTICALI A SQUADRO + 1 ORIZZONTALE)

e Autolivellamento +/- 4°

® Precisione +/- 3mm/10m

¢ Base magnetica e pivottante

o Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR 2.0Ah, caricabatterie,
supporto da parete, target, occhiali, valigetta TSTAK.

TRACCIATORE A CROCE LUCE ROSSA

PROIETTA 2 LINEE A CROCE 90°

Autolivellamento +/- 4°

Precisione +/- 3mm/10m

Visibilita max 15 Mt (50 Mt con ricevitore)
Base magnetica e pivottante

Attacco treppiede 1/4"

DOTAZIONE: 3 batterie AA, supporto da parete, valigetta.

DCE0822D1G-QW

L

DCE0822D1R-QW

+ VA

DCE0825D1G-QW

DCE0825D1R-QW

+IVA

DCE089D1G-QW

DCE089D1R-QW

+IVA

DWO8SKTRI-XJ

IN DOTAZIONE
CAVALLETTO
DE0881

RAGGIO ROSSO

Visibilita max 30 Mt
punti / 20Mt linee
(50 Mt con ricevitore)

RAGGIO ROSSO

Visibilita max 30 Mt
punti / 20Mt linee
(50 Mt con ricevitore)

RAGGIO ROSSO

Visibilita max 15 Mt
(50 Mt con ricevitore)

TRAGCIATORI LASER




+ VA
RAGGIO ROSSO

DW0822-XJ TRACCIATORE

A CROCE E PIOMBO LUCE ROSSA
PROIETTA 2 LINEE A CROCE 90°

+ 2 PUNTI A PIOMBO.

o Autolivellamento +/- 4°

e Precisione +/- 3mm/10m

o Visibilita max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)
DOTAZIONE: 3 batterie AA, supporto
magnetico da parete, valigetta

+IVA
RAGGIO VERDE

DW088CG-XJ TRACCIATORE
A CROCE LUCE VERDE
PROIETTA 2 LINEE A CROCE 90°
o Autolivellamento +/- 4°

e Precisione +/- 3mm/10m

o Visibilita max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)
DOTAZIONE: 3 batterie AA, supporto
magnetico da parete, valigetta

+IVA

" RAGGIO ROSSO

DWO089K-XJ TRACCIATORE

A MULTILINEA LUCE ROSSA
PROIETTA 2 LINEE A CROCE 90° +

1 LINEA A 90° RISPETTO ALLA CROCE

¢ Autolivellamento +/- 4°

e Precisione +/- 3mm/10m

¢ Visibilita max 15 Mt (50 Mt con ricevitore)
DOTAZIONE: 4 batterie AA, supporto
magnetico da parete, valigetta

LASER ROTATIVO AUTOLIVELLANTE
+ PIOMBO BLUETOOTH

¢ Autolivellamento +/- 4°
¢ Precisione +/- 1.5mm/30m
¢ Connessione Bluetooth per accensione
e controllo strumento
¢ Doppia pendenza +/- 10% regolabile
con app Toolconnect, connessa a Bluetooth
e Attacco treppiede 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 18V XR 2.0Ah, caricabatterie,
ricevitore, supporto da parete, telecomando,
scheda bersaglio, occhiali, valigetta TSTAK.

LASER ROTATIVO AUTOLIVELLANTE
+ PIOMBO

e Autolivellamento +/- 4°

¢ Precisione +/- 1.5mm/30m

¢ Doppia pendenza manuale fino a +/-10%.
e Attacco treppiede 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 18V XR 2.0Ah, caricabatterie,
ricevitore, supporto da parete, telecomando,
scheda bersaglio, occhiali, valigetta TSTAK.

4 &l
- DCE079D1R-QW

1.059¢

+IVA

Visibilita max : &*) Mt
(300 Mt con ricevitore)

LASER ROTATI
CAVALLETTO
DE0736

IN DOTAZIONE ‘G#pll 1

DCE079D16-QW |

RAGGIO| ROSSO

Visibilita max 30 Mt
(300 Mt con ricevitore)




DWHT77100-XJ
30 METRI

e Precisione +/- 3 mm/10m

e (Calcolo area, volume e
pitagora

e Corpo sovrastampato in

gomma per una miglior presa

e Compatto e leggero
¢ Alimentazione 2 batterie
tipo AAA (in dotazione)

MISURATORI LASER

DWO055PL-XJ
16 METRI

¢ Misura da 0,165 a 16 metri
 Precisione tipica +/- 6mm/10m
* 620/680Nm >1Nw
¢ Funzioni: misurazione

lineare e continua
o Batteria al litio

ricaricabile cavo USB

/‘R

i - =

DISPLAY
RETROILLUMINATO

DW099S-XJ 30 METRI
BLUETOOTH

¢ Misura da 0,15 a 30 metri
¢ Precisione tipica +/- 3mm

FUNZIONI: misura lineare e continua,
calcolo superfici e volumi

DOTAZIONE: 2 batterie AAA

DISPLAY
RETROILLUMINATO

DW03050-XJ 50 METRI

¢ Misura da 0,05 a 50 metri
¢ Precisione tipica 1,5mm
e Squadretta pieghevole, inclinometro

FUNZIONI: misura lineare, continua, addizioni
e sottrazioni, volumi, 2 Pitagora, 5 memorie.

DOTAZIONE: 2 batterie AAA, Fodero.

ACCESSORI LASER

RICGEVITORI DE0733-XJ
PER LASER TREPPIEDE
A LINEA TELESCOPICO
¢ Portata 50 metri o Altezza da
e Due livelli di cm 120 a 240

precisione ¢ Regolazione
¢ Allarme sonoro altezza con

a 3 livelli manovella

RAGGIO ROSSO
DE0892G-XJ DE0892-XJ
+IVA +IVA

DE0734-XJ DE0737-XJ
ASTA ASTA LASER
GRADUATA GRADUATA
TELESCOPICA CON BOLLA
¢ Graduazione ¢ Lunghezza

topografica e mm massima
¢ Altezza max m.2,40

4 metri

+IVA

DISPLAY
RETROILLUMINATO

DW03101-XJ 100 METRI

e Misura da 0,05 a 100 metri
¢ Precisione tipica 1,5mm
e Squadretta ripeghevole

FUNZIONI: misura lineare, continua, addizioni
e sottrazioni, volumi, 3 Pitagora, inclinometro,
tracciamento, display a 3 linee, 20 memorie.

DOTAZIONE: 2 batterie AAA, Fodero.

DE0735-XJ

TREPPIEDE

TELESCOPICO

e |n alluminio

o Altezza max 3 mt

¢ Regolazione di
altezza con
manovella

e Attacco 5/8"

+IVA

DE0882-XJ 1E
ASTA CON VT
ATTACCO
1 I L1

¢ Altezza

massima
m.3,40

+IVA
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UTENSILI
MAﬂum

DWHT42525-0
LIVELLA TORPEDO COMPATTA 16,5 CM

In alluminio estruso con 1 bolla orizzontale 1 verticale e
1 ulteriore orizzontale con inclinazione di 1,5° per posa di tubi
di drenaggio e grondaie. 3 magneti nella parte superiore.

DWHT36098-1
FLESSOMETRO TASCABILE 3M

Flessometro tascabile da 3m compatto con nastro da 13mm.
Clip d'aggancio alla cintura e inserto magnetico nella cassa.
Ideale per uso quotidiano.

-,

PINZE POLIGRIP *

CODICE DESCRIZIONE

DWHTO0-74432
DWHTO0-74431

Pinza poligrip mm 300 15,70 €

Pinza poligrip mm 250 14,50 €

LIVELLE A SEZIONE RETTANGOLARE

CODICE DESCRIZIONE

DWHTO0-43224 Livella 60 cm 30,20 €
DWHTO0-43248 Livella 120 cm 43,70 €
DWHT0-43172 Livella 180 cm 65,50 €

DWHT0-43003
LIVELLA TORPEDO 25 CM

In alluminio estruso con 1 bolla verticale e 1 bolla orizzontale
ad alta resistenza, inserite in una struttura in ABS rinforzato.
Ulteriore bolla regolabile con indicazione dell'angolo di
inclinazione + - 90°.

FLESSOMETRO TOUGH TAPE

CODICE DESCRIZIONE

DWHT36917-0 Flessometro 5m nastro 32mm 21,85 €
DWHT36928-0 Flessometro 8m nastro 32mm 23,90 €

DWHT0-70263
SET 8 PZ CHIAVI ESAGONALI MASGHIO

Con supporto tascabile e meccanismo brevettato di bloccaggio
delle singole chiavi.
Set composto da mm 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10.




DWHTO0-10249 CUTTER
AUTOBLOCCANTE MM 18

Con rotella bloccalama in punta

per ulteriore sicurezza.

Fornito con 3 lame a spezzare

al Carburo di tungsteno.

Barra porta lama in acciaio inox e
caricamento automatico della lama. Il
serbatoio puo contenere fino a 6 lame.

DWHTO0-10313 COLTELLO
SPORT PIEGHEVOLE

Coltello maneggevole, leggero
con una lama uso intenso da

82 mm in acciaio inox con una
parte seghettata per materiali piu
resistenti e per uso come spelafili.

UTENSILI MANUALI

DWHTO0-10250 CUTTER
AUTOBLOCCANTE MM 25

Con rotella bloccalama in punta

per ulteriore sicurezza.

Fornito con 3 lame a spezzare

al Carburo di tungsteno.

Barra porta lama in acciaio inox e
caricamento automatico della lama. Il
serbatoio pué contenere fino a 6 lame.

DWHTO0-20547 SEGHETTO
PER METALLO "5 IN 1"

Con possibilita di inserire la lama
direttamente nel manico

o nel telaio per uso anche in spazi
ristretti. Serbatoio per lame di ricambio
all'interno del seghetto. Tensione

della lama regolabile fino a 150 kg.

MORSETTI A BARRA /1

CODICE DESCRIZIONE € s/lVA

DWHTO0-83192 Morsetto a barra mm 150 kg 135 17,20 €

DWHTO0-83193 Morsetto a barra mm 300 kg 135 19,20 €

DWHTO0-83194 Morsetto a barra mm 600 kg 135 22,30 €

DWHTO0-83195 Morsetto a barra mm 910 kg 135 25,00 € 71 6", 1/2“, 9/16"
DWHTO0-83185 Morsetto a barra XL mm 300 kg 272 26,50 €

DWHTO0-83186 Morsetto a barra XL mm 600 kg 272 34,30 €

DWHTO0-83187 Morsetto a barra XL mm 910 kg 272 38,50 €

DWHTO0-10295 COLTELLO
A LAMA RETRATTILE

Impugnatura bi-material e inserto
poggia dito in gomma.

Pulsante di regolazione della lama
per varie profondita di taglio.
Cambio lama rapido.

Dotato di elemento taglia

spago e di moschettone.

DWHT20327-0
MINISEGHETTO PER FERRO

Un utensile versatile e
compatto con cambio lama
senza utensili e possibilita di
regolazione della tensione.

DWMT81610-0 SET 50 Pz

CHIAVI A BUSSOLA COMPATTO ATTACCO 1/4"
Set composto da chiavi a bussola esagonali con attacco 1/4"
mm 4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14.

Chiavi a bussola esagonali in pollici con attacco 1/4"

SAE 5/32", 3/16", 7/32", 1/4",9/32", 5/16", 11/32", 3/8",

Accessori: Cricchetto 72 denti att. 1/4"; Prolunga mm 75
attacco 1/4"; Prolunga mm 150 att. 1/4";
Maniglia porta bussole; Bussola porta inserti; 22 inserti




MARTELLO XP

MAZZE EXOCORE®

CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE €s/NA
DWHT51379-0 Martello gr 454 30,70 € DWHT56027-0 Mazza Exocore® 2,7 kg 47,80 €
DWHT51380-0 Martello gr 567 32,20 € DWHT56028-0 Mazza Exocore® 3,6 kg 54,00 €
DWHT51381-0 Martello gr 624 34,30 € DWHT56029-0 Mazza Exocore® 4,5 kg 58,20 €

DWHT56030-0 Mazza Exocore® 5,4 kg 62,40 €

DWHT56026-1
MAZZETTA EXOCORE® KG 1,8

Con rinforzo nell'area di raccordo

tra manico e massa battente in fibra
di carbonio per maggior durata.
Battente smussato per una precisa
trasmissione della forza.
Impugnatura ergonomica cava per
leggerezza e bilanciamento nel colpo.

PERFORM
PROTECT.

DWHT75900-0
MARTELLO GRAFFATORE
In fibra composita di carbonio.

La struttura leggera ottimizza

la riduzione delle vibrazioni.
Utilizza graffe tipo G mm 8, 10, 12.

DWHT0-66567
GIRAVITE PORTA INSERTI
A CRICCHETTO

Con barra porta inserti telescopica,
con punta magnetica.

Fornito con 10 inserti (standard,
Phillips e quadro).

DWHT56032-0
ASCIA EXOCORE® KG 1,5

Ottimo rapporto bilanciamento potenza
per lavorare in modo pitl veloce.

Bordo del tagliente smerlato. Rinforzo
dell'area di raccordo tra manico

e ascia realizzato in fibra di carbonio
per maggior durata nel punto

di maggiore criticita.

DWHTO0-55524
LEVACHIODI TIPO GIAPPONESE

Superficie battente extra large per
miglior precisione nel colpo.

Con cacciachiodi, utile per I'estrazione
di chiodi a filo, minimizzando i danni
al legno. Sezione del manico a "I",
robusto ma leggero.

DWHT0-58018
SET 3 CACGCIACHIODI

In acciaio ad alta resistenza.

Il colore dell'estremita identifica
il tipo di punta.

L'impugnatura bi-material offre
grande comfort e assorbe i colpi.




DEWALT

SISTEMI PORTAUTENSILI
ey IN GONDIZIONI

ESTREME

SCEGLI IL MEGLIO.

ToughSystem® 2.0 é il Sistema DeWalt di stoccaggio per
il professionista. Un'estrema robustezza, ergonomia e
capienza per adattarsi alle piu critiche condizioni di lavoro.

“» ELEVATO SPAZIO SISTEMA CHIUSURE FRONTALI
= | INTERNO UTILE AGGANCIO/SGANCIO RINFORZATE
T LATERALE BREVETTATO

GOMPONI

| PORTAUTENSIL}
MODULABIL! PER
OGNI ESIGENZA —

SWALT I e,
P54 ;

IP54 PROTEZIONE CHIUSURE AGGANCIO/SGANCIO ALLOGGIAMENTO
ACQUA/POLVERI METALLICHE LATERALE CON PER TAG DI
MAGGIORATE SPINA METALLICA LOCALIZZAZIONE




TOUGHSYSTEM 2.0

DWST83392-1 DWST1-75522 DWST83293-1
MEZZ0 ORGANIZER ORGANIZER PORTAUTENSILI BASSO
555x385x180 mm

DWST83294-1 DWST83342-1 DWST83295-1

PORTAUTENSILI MEDIO PORTAUTENSILI ALTO VASCA CON RUOTE
555x385x317 mm 555x385x415 mm 608x500x990 mm

DWST83408-1 DWST83407-1 DWST83521-1
CONTENITORE INTERNO ALTO CONTENITORE INTERNO BASSO VASCA GON RUOTE
+ 2 UNITA ALTE

DWST83402-1 - . DWST83401-1
VASCA CON RUOTE = L0 } TOUGHSYSTEM 2.0
+ UNITA BASSA : COMPLETO

+ UNITA MEDIA




LAV E SOFT STORAGE

e J

DWST82732-1 DWST82968-1 DWST83344-1 DWST83345-1
CARTELLA ORGANIZER TSTAK V VALIGETTA CON VALIGETTA TSTAK Il
PORTADOCUMENTI TSTAK MANIGLIONE TSTAK |

DWST1-70705 DWST1-70706 DWST83346-1 DWST83343-1
VALIGETTA CON VALIGETTA CON VALIGETTA PROFONDA VALIGETTA PROFONDA
CASSETTO TSTAK Ill 2 CASSETTI TSTAK IV TSTAK VI CON MANIGLIONE

DWST83520-1
DWST83347-1 DWST1-71196 DWST1-71229 ORGANIZER +
VASCA FONDA CON RUOTE TROLLEY TSTAK CARRELLO TSTAK VALIGIA PROFONDA

DWST83517-1 TSTAK TOWER DWST83411-1 TSTAK TOWER DWST83412-1 TSTAK TOWER Il

KIT COMPOSTO DA: KIT COMPOSTO DA: KIT COMPOSTO DA:
VASCA CON RUOTE + TSTAKV + TSTAK | VASCA CON RUOTE + TSTAK V + TSTAK | TSTAK CART + TSTAKII + Il +V + VI

61"¢ | 617 - 72”¢

RUOTE ETRACOLLA =~ RETTANGOLARE

- - - +IVA — - +IVA Wi +IVA | e
Lok H = 1,
& ¥ i ? COMPATIBILE " cOMPATIBILE (S8 =
| g 4 TSTAK | seed TSTAK Qe =N < -
DWST81690-1 i_, DWST1-79210  DWST82991-1 | DWST82990-1 1-79-211 *
ZAINO BACKPAK -3 BORSONE CON ~ BORSATRACOLLA BORSONE APERTO BORSA BASE
e RETTANGOLARE TONDA



DPC10RC-QS
COMPRESSORE
10L

¢ Motore senza olio
¢ Potenza motore 2Hp
o Aria aspirata

216 Litri/min
e FAD 82 Litri/minuto
¢ Peso 17.5Kg
¢ DOTAZIONE:

Tubo flessibile 10Mt

DPN90C-XJ
CHIODATRICE
90mm

e Corpo in magnesio

¢ Regolazione prodondita
¢ Lunghezza chiodo
50-90mm

0 Chiodo 2.5-3.1mm

e Testa chiodo 7.2mm

¢ Valigetta

[
DPN2330-XJ 4
GROPPINATRICE 236

e Corpo in alluminio

¢ Regolazione potenza

e Scarico aria posteriore

e Larghezza
groppino 0.6mm

¢ Lunghezza groppino
10-30mm

e Valigetta

DPC17PS-QS
COMPRESSORE
17 LT CON RUOTE

o Motore senza olio
¢ Potenza motore 2.5Hp/1.8Kw
e Aria aspirata 240 Litri/min
¢ Pressione massima 13.8 Bar
e FAD 141 Lt/min @ 6.23Bar
e 2 connettori uscita aria

EU universali
e Maniglia telescopica
o DOTAZIONE:

Tubo flessibile 10Mt

DPC6MRC-QS
COMPRESSORE
6L

Motore senza olio
Potenza motore 1.5Hp
Aria aspirata

170 Litri/min

e FAD 75 Litri/minuto
Peso 10.5Kg
DOTAZIONE: Tubo
flessibile 5Mt

DPN1850PP-XJ
GROPPINATRICE

18G Precision point

¢ Sistema senza olio

Corpo in magnesio
Regolazione profondita
Larghezza groppino 1.2mm
Lunghezza groppino
15-50mm

Valigetta

DPS8016-XJ £
CUCITRICE SERIE 80

e Corpo in alluminio

¢ Regolazione potenza

e Scarico aria posteriore

¢ Larghezza graffa
12.8mm

¢ Lunghezza graffa 4-16mm

e Valigetta




e |l piu grande produttore di elettroutensili ed accessori aI mondo

¢ Una gamma completa per soddifare le esigenze in diversi settori
(industria, automotive, mercato professionale)

e Innovazione continua dei prodotti con numerosi brevetti esclusivi

3 SEDI PRODUTTIVE PRINCIPALI
EE P

ABRASIVI  LAME . PUNTE
CANADA ' GERMANIA




29 PEZZI

DT7926-XJ
SET FORARE METALLO
Cassetta con 29 punte

Extreme2 per forare.
Metallo diametri da 1 a 13mm.

Per prestazioni eccezionali in foratura
sull'acciaio INOX e materiali non ferrosi.
Resistenza garantita fino a 1100 N/

mm?. Adatto su lamiere dove é richiesta
precisione e su tubi senza alcun problema.

el
CODICE 0 € s/VA
DT4902-0Z  2x3mm 4,00 €
DT4904-QZ 2x4 mm 4,00 €
DT4906-0Z  5mm 5,00 €

DT4908-0Z 6 mm 5,00 €
DT4912-QZ 8 mm 7,00 €

=== CASE+

CONNECTABLE CASES

10 PEZZI

DT70753-0Z
SET FORARE SDS-PLUS

Cassetta 10 punte SDS+ Extreme2
diametri: 5-6x2 mm da 110mm,
6x2-7-8-9-10-12 mm da 160mm

DT70727-QZ DT70728-QZ DT70729-QZ

ACCESSORI LAVORAZIONE DEI METALLI

29 PEZZI
DT4957-QZ
SET FORARE AGCIAIO INOX
Cassetta con 29 punte
Extreme COBALT forare.

Acciaio inox @ da 1 a 13mm.

PUNTA AUTOCENTRANTE
PER USO SU INOX-METALLI-PLASTICA

‘--_-'_‘_

e
€ s/lVA
52,00 €
88,00 €
56,00 €
93,00 €
50,00 €

-q—“' :' —a

CODICE 0

DT5030-QZ 7 diam.
DT5031-QZ 8 diam.
DT90246-QZ 10 diam.
DT90247-Qz 13 diam.
DT90248-0Z 8 diam.

CONNECTABLE CASES

DT70752-Q2
SET FORARE SDS-PLUS XLR
Cassetta 10 punte SDS+ XLR

diametri: 5-6x2 mm da 110mm,
6x2-6.5-8x2-10-12 mm da 160mm

Adatte per forature su acciaio legato e
non legato. Adatte per foratura su lamiere
o0 materiali sottili dove sono richiesti

fori senza shavature. Ideali per utensili

a filo o batteria fino a 900 N/mm?

CODICE 0 € s/lNA
DT5038-QZ 2x3 mm 2,00 €
DT5042-0Z 2x4 mm 4,00 €

DT5046-0Z 5mm 3,00 €

DT5048-0Z 6 mm 3,00 €
DT5052-QZ 8 mm 4,00 €

= = = |MENO DI 15 SECONDI
PER FORARE,
MASCHIARE,

M4 M5 M6 M8 M10 SVASARE

DT50060-QZ SET FORARE-
MASCHIARE-SVASARE

Set di qualita composto da 5 punte
attacco esagonale 4. Misure: M4-M5-
M6-M8-M10. Il set ideale per installatori,
meccanici, elettricisti, automotive.

9 PEZZI

DT70751-Q2
SET FORARE LEGNO
Set 9 mecchie Extreme attacco

esagonale 1/4" misure: 12,14,
16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm

SET PUNTE ELICOIDALI PER FORARE METALLO-LEGNO-PLASTICA

CON CODOLO TRIANGOLARE AD ALTA TENUTA

PUNTE CON NUOVA GEOMETRIA,

NUCLEO RINFORZATO E FINITURA «<NERO E DORATA»

DT70727-QZ 14 punte -.1,1.5x2,2x2,2.5,3x2,3.5,4x2,5,6,8 mm
DT70728-QZ 19 punte -.1,1.5,2x2,2.5x2,3x2,3.5x2,4x2,5x2,5.5,6,7,8,10 mm
DT70729-QZ 23 punte -.1x2,1.5x2,2x2,2.5x2,3x2,3.5x2,4x2,4,5,5x2,6,7,8,9,10,12mm




25 PEZZI

DT70707-QZ SET FORARE
ED AVVITARE + TAZZA TERMICA

Cassetta con 25 pezzi: 15 inserti da 25mm:
PH2 PZ2,3T10,15,20,25,30 inserti da 50mm:
PH2 PZ2,3 725, 1 chiave a bussola 10mm,
1 guida magnetica, 4 punte metallo

attacco 1/4" 3,4,5,6mm, 1 tazza termica

32 PEZZI

DT707437-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 32 pezzi: 22 inserti da
25mm: PH2 -PZ1,2,3 - SL6 - T15,20.25,30,
5 inserti da 57mm: PH2 - PZ2,3 - T20,30,
3 inserti da 85mm: PH2-PZ2-T25,

1 bussola magnetica 8mm, 1 adattatore
magnetico con guida Torsion

32 PEZZI

DT7969-QZ SET AVVITARE
Cassetta con 32 pezzi:

30 inserti misti da 25mm, 1 adattatore,
1 porta inserti magnetico

SET AGCESSORI

=TOUGH
=iCASE+

CONNECTABLE CASES

25 PEZZI

DT70730T-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 25 pezzi:

15 inserti da 25mm: PZ2,3 - SL6 -
T20.25,30, 5 inserti da 57mm: PH2

- PZ2,3, 3 inserti da 85mm: PH2-
PZ2-T20, 1 bussola magnetica 8mm, 1
adattatore magnetico con guida Torsion

32 PEZZI

DT71516-0Z SET CRICCHETTO

Cassetta con 24 pezzi:

15 Inserti misti da 25mm, 6
Bussole, 1 Adattatore, 1 Porta
inserti magnetico, 1 Cricchetto

o
ﬂﬂh‘ffl’i!’f.lﬂ I
Ty {; /

R — Wy
-’
"""*"-‘?'F-!..f

DT71566-0Z SET FORARE
ED AVVITARE

Cassetta 100 pezzi: 12 punte metallo, 7 punte
muratura, 5 punte legno, 1 adatt. magnetico,
53 inserti misti da 25mm, 15 inserti misti da
50mm, 2 seghe a tazza, 1 mandrino per sega
a tazza, 3 inserti a bussola,1 punta a svasare

100 PEZZI

=TOUGH
=iCASE+

CONNECTABLE CASES

37 PEZZI

DT70731T-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 37 pezzi: 22 inserti da
25mm: PH1,2,3 - PZ1,2,3 - T20.25,30- SL 4,
11 inserti da 57mm: PH2 - PZ1,2,3 - T20,25,
2 inserti da 85mm: T20,25, 1 bussola
magnetica in alluminio 10X, 1 adattatore
magnetico con guida Torsion

F L E X4
TORQ

10 PEZZI

DT7276-QZ SET AVVITARE

Set 10 inserti da 57mm Pozidriv:
2PZ1-6 P22 - 2 PZ3

DT7275-QZ SET AVVITARE

Set 10 inserti da 57mm Torx:
3T20-4T25-3T30

=TOUGH
=iCASE+

CONNECTABLE CASES

40 PEZZI

DT70702-QZ SET AVVITARE

Cassetta 40 pezzi:

14 inserti da 50mm: PH1,2-PZ2,3-T15,20,25,30
21 inserti da 25mm: PH1,2,3-PZ2,3-T15,20,25,30
2 inserti da 85mm: PH2, PZ2

2 bussole esagonali 8,10 mm,

1 adattatore magnetico con guida




IN REGALO

UNA BATTERIA 54V 9ax

ACQUISTANDO UNO DEGLI UTENSILI DA
GIARDINO DELLA GAMMA XR FLEXVOLT
PRESENTI IN QUESTA PAGINA

FLUSSO D’ARIA ! FLUSSO D’ARIA
CONCENTRATO

DCMBA572X1-QW SOFFIATORE ASSIALE BRUSHLESS DCM572X1-QW SOFFIATORE BRUSHLESS XR FLEXVOLT
XR FLEXVOLT e 400m3/min - 190km/h o Velocita variabile

* 650m*/min - 200km/h ¢ Velocita variabile ¢ Design ricurvo del tubo ¢ Doppio interruttore di

¢ Design assiale ¢ Doppio interruttore di ¢ Base di appoggio avviamento

¢ Base di appoggio avviamento

>

DCM575X1-QW ELETTROSEGA BRUSHLESS XR FLEXVOLT DCM571X1-QW DECESPUGLIATORE BRUSHLESS

¢ Barra da 40cm tensionamento automatico XR FLEXVOLT

e Velocita catena 15m/s della catena e Ampiezza di taglio 38cm ¢ Velocita variabile

e Peso 4,4kg o Velocita variabile L] Doppia linea di taglio L] DOppiO interruttore di

e Lubrificazione automatica e ¢ Tecnologia ad ingranaggi avviamento




I

ACQUISTA UN ELETTROUTENSILE 18V XR
DA GIARDINO GOMPLETO DI UNA BATTERIA 5.0AH
E CARICABATTERIE PRESENTE IN QUESTA PAGINA

DCMST561P1-QW TAGLIABORDI XR 18V DCMHT563P1-QW TAGLIASIEPI XR 18V

e Ampiezza taglio 36cm ¢ Peso contenuto ¢ Lunghezza lama 55¢cm ¢ Rumorosita contenuta

¢ Alimentazione a pressione ¢ Dotazione: 1 Batteria XR 18V ¢ Passo lama 25mm ¢ Dotazione: 1 Batteria XR 18V
¢ Manico ripiegabile 5.0Ah, caricabatterie ¢ Guardia di protezione 5.0Ah, caricabatterie

DCMPH566P1-QW TAGLIASIEPI SU ASTA DI PROLUNGA DCM565P1-QW ELETTROSEGA COMPATTA XR 18V

XR 18V ¢ Barra da 30cm e Lubrificazione automatica

¢ Lunghezza lama 55¢m ¢ Dotazione: 1 Batteria XR 18V ¢ Peso 3,6kg della catena

¢ Passo lama 25mm 5.0Ah, caricabatterie o Velocita catena 7,68m/s ¢ Dotazione: 1 Batteria XR 18V
¢ Testa pivotante in 7 posizioni 5.0Ah, caricabatterie

DCMPS567P1-QW POTATORE SU ASTA DI PROLUNGA DCMBL562P1-QW SOFFIATORE ASSIALE XR 18V

SR . . e Volume d’aria: 450m%/min e Velocita variabile

* Lunghezza barra20 cm * Dotazione: 1 Batteria XR 18V * Velocita di soffiagggio: o Dotazione: 1 Batteria XR 18V
* Asta lunga 2 m, smontabile 5.0Ah, caricabatterie 200km/h 5.0Ah, caricabatterie

ed estensibile finoa 3 m




RIGEVI

IN REGALO

UNABATTERIA18V5an

E IN AGGIUNTA PUOI ACQUISTARE
. IL SECONDO UTENSILE

BV gV

DCMST561N-XJ DCM562PB-QW DCMHT563N-XJ
TAGLIABORDI XR 18V SOFFIATORE XR 18V TAGLIASIEPI XR 18V

e Ampiezza di taglio 36cm e Elevate prestazioni (400m3/ ¢ Lunghezza lama 55¢cm

¢ Alimentazione a pressione min - 145km/h) e Passo lama 25mm

e Manico ripiegabile ¢ Velocita variabile ¢ Guardia di protezione

¢ Peso contenuto ¢ Peso contenuto ¢ Rumorosita contenuta
Versione senza batteria Versione senza batteria Versione senza batteria
e caricabatterie e caricabatterie e caricabatterie

* Il prezzo promozionale & valido per I'acquisto di un solo prodotto aggiuntivo in abbinata con un prodotto 18V XR completo di batteria
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SIAMO QUI PER TE, GONTATTACI.
E’ ANCORA PIU’ FACILE.

CHIAMACI (=) ScRivici () CHATTA CON NoI (&) SERVIZIO POST VENDITA

DeWALT® Stanley Black & Decker Italia S.r.I. MI PIACE oistribuito Da:
Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB) D

Numero verde: 800.014353 DeEWALT

Mail: dewalt.italia@dewalt.com Scopri le nostre

www. DEWALT .com

Lo schema di colori giallo e nero & usato su DEWALT utensili elettrici

0 e utensili elettrici
e accessori come un marchio di fabbrica. DEWALT si riserva il
diritto di modificare qualsiasi accordo in qualsiasi momento senza REGISTRATI A
preavviso. Offerte disponibili fino ad esaurimento scorte.

.l. o
pE sk B WA N b
TR
Vuoi restare aggiornato sulle novita di DEWALT? AL r DEM
Registrati su MyDeWALT: www.DeWALT.com/MyDeWALT = r -
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